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В соответствии с нашей политикой постоянного развития и совершенствования продукции, мы оставляем за собой право вносить изменения в 
спецификации и конструкцию без предварительного уведомления.
Изображенная на фотографиях техника может включать дополнительное оборудование. Свяжитесь с дилером XCMG в вашем регионе, чтобы узнать о 
доступных комплектациях и опциях.
Более подробная информация о продукции XCMG, технических решениях, дистрибьюции находится на нашем веб-сайте www.xcmg.com.
Логотип XCMG, веб-сайт www.xcmg.com, элементы корпоративного стиля, а также изображения продукции, используемые в настоящей брошюре, 
защищены торговыми марками XCMG и не могут использоваться без разрешения.

• Грузоподъемное оборудование
• Землеройное оборудование
• Горнодобывающее оборудование
• Тяжелые грузовые автомобили
• Аварийно-спасательные машины
• Дорожно-строительное оборудование 
• Мусороуборочное оборудование
• Портовая техника
• Бетонное оборудование
• Автомобили специального назначения
• Сваебойное оборудование
• Буровое оборудование
• Оборудование для добычи угля
• Оборудование для подземной добычи полезных ископаемых
• Сельскохозяйственная техника 
• Складское оборудование 

● ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ 

● МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА

БЕТОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

● АВТОБЕТОНОНАСОС

SLМ4V
Тип привода: 4×4
Емкость барабана: 4 м³
Тип загрузки: передний

HPS30VI
Шасси: Мade by XCМG
Тип привода: 4×4
Высота подачи: 17 м
Теоретическая 
производительность: 30 м³/ч

HBC10022V
Шасси: SINOТRUK
Теоретическая 
производительность: 55/100 м³/ч
Макс. давление насоса: 12/22 Мпа

G04V
Шасси:
XCМG/SINOТRUK
Тип привода: 4×2
Объем барабана: 4 м³

G06V
Шасси:
XCМG/SINOТRUK
Тип привода: 4×2/6×4
Объем барабана: 6 м³

G08V
Шасси:
XCМG/SINOТRUK
Тип привода: 6×4
Объем барабана: 8 м³

G10V
Шасси:
XCМG/SINOТRUK
Тип привода: 6×4/ 8×4
Объем барабана: 10 м³

G12V
Шасси:
XCМG/SINOТRUK
Тип привода: 6×4/ 8×4
Объем барабана: 12 м³

HB58V
Шасси：SINOТRUK/BENZ
Тип привода: 8×4
Высота подачи: 57.5 м
Теоретическая 
производительность: 180 м³/ч

HB62V
Шасси：SINOТRUK/BENZ
Тип привода: 8×4
Высота подачи: 61.1 м
Теоретическая 
производительность: 180 м³/ч

HBТ5008V
Теоретическая 
производительность: 50 м³/ч
Макс. давление насоса: 8 Мпа

HBТ6013V
Теоретическая 
производительность: 40/65 м³/ч
Макс. давление насоса: 8/13 Мпа

HGP32
Макс. радиус установки: 32 м
Макс. свободно стоящая 
высота: 21 м
Мощность двигателя: 22 кВт

HGP28
Макс. радиус установки: 28 м
Макс. свободно стоящая 
высота: 21 м
Мощность двигателя: 22 кВт

HGP38
Макс. радиус установки: 37.5 м
Макс. свободно стоящая 
высота: 21 м
Мощность двигателя: 22 кВт

HB30V
Шасси: SINOТRUK
Тип привода: 4×2
Высота подачи: 29.6 м
Теоретическая 
производительность: 100 м³/ч

HB40V
Шасси：SINOТRUK
Тип привода: 6×4
Высота подачи: 39.1 м
Теоретическая 
производительность: 120 м³/ч

HB43V
Шасси：SINOТRUK/BENZ
Тип привода: 6×4/8×4
Высота подачи: 42.1 м
Теоретическая 
производительность: 180 м³/ч

HB52V
Шасси：SINOТRUK/BENZ
Тип привода: 6×4/8×4
Высота подачи: 51.2 м
Теоретическая 
производительность: 180 м³/ч

● БЕТОНОНАСОС УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПРИЦЕПЕ

● СТРЕЛА ДЛЯ УКЛАДКИ БЕТОНА

● БЕТОНОНАСОС
УСТАНОВЛЕННЫЙ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ШАССИ

● АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ● САМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ 
  БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

● ТОРКРЕТНАЯ УСТАНОВКА
НА САМОХОДНОМ ШАССИ

● БЕТОННЫЙ ЗАВОД ЦИКЛИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

● САМОХОДНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

● СЕРИЯ V7

HB37V
Шасси：SINOТRUK
Тип привода: 4×2/6×4
Высота подачи: 36.5 м
Теоретическая 
производительность: 120 м³/ч

HB50V
Шасси：SINOТRUK/BENZ
Тип привода: 6×4/8×4
Высота подачи: 49.1 м
Теоретическая 
производительность: 180 м³/ч

HZS90V
Объем приемного бункера: 1.5 м³
Теор. производительность:
90 м³/ч

HZS120V
Объем приемного бункера: 2 м³
Теор. производительность:
120 м³/ч

HZS180V
Объем приемного бункера: 3 м³
Теор. производительность:
180 м³/ч

HZS270V
Объем приемного бункера: 4.5 м³
Теор. производительность:
270 м³/ч

HZS60VG
Объем приемного бункера: 1 м³
Теор. производительность: 60 м³/ч

HZS90VG
Объем приемного бункера: 1.5 м³
Теор. производительность: 90 м³/ч

HZS120VG
Объем приемного бункера: 2 м³
Теор. производительность: 120 м³/ч

HZS180VG
Объем приемного бункера: 3 м³
Теор. производительность: 180 м³/ч

HZS40VY
Объем приемного бункера: 0.75 м³
Теор. производительность: 40 м³/ч

HZS60VY
Объем приемного бункера: 1 м³
Теор. производительность: 60 м³/ч

HZS75VY
Объем приемного бункера: 1.5 м³
Теор. производительность: 75 м³/ч

● СТАНДАРТНЫЙ

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
 НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

● ПРОЕКТНЫЙ ● МОБИЛЬНЫЙ

HB69V
Шасси：SINOТRUK
Тип привода: 10×4
Высота подачи: 68.1 м
Теоретическая 
производительность: 180 м³/ч

HBТ8018VD
Теоретическая 
производительность: 45/90 м³/ч
Макс. давление насоса: 9/18 Мпа

HBТ10022V
Теоретическая 
производительность: 55/100 м³/ч
Макс. давление насоса: 12/22 Мпа

XG1008AC/XG2632AC
Макс. рабочая высота: 10 м
Макс. грузоподъемность:
230/115 кг
Общий вес: 2,26 т

XG0807ACW/XG1932ACW
Макс. рабочая высота: 7.8 м
Макс. грузоподъемность:
230/115 кг
Общий вес: 1,58 т

XG1012AC/XG2646AC
Макс. рабочая высота: 10 м
Макс. грузоподъемность: 
450/115 кг
Общий вес: 2,68 т

XG0807AEW
Макс. рабочая высота: 7.8 м
Макс. грузоподъемность: 280/115 кг
Общий вес: 1,6 т

XG0607DC/XG1330DC
Макс. рабочая высота: 5.9 м
Макс. грузоподъемность:
240/100 кг
Общий вес: 0,9 т

XG0608DC/XG1330DC
Макс. рабочая высота: 6.6 м
Макс. грузоподъемность:
240/120 кг
Общий вес: 1,05 т

XG0708DC
Макс. рабочая высота: 7.7 м
Макс. грузоподъемность:
240/120 кг
Общий вес: 1,2 т

XG0807AC/XG1930AC
Макс. рабочая высота: 7.8 м
Макс. грузоподъемность:
230/115 кг
Общий вес: 1,55 т

XGA18E
Макс. рабочая высота: 18.01 м
Макс. грузоподъемность:

XG1823RТ/XG5390RТ
Макс. рабочая высота: 18 м
Макс. грузоподъемность:
680/230 кг
Общий вес: 8 т

XGA16E/XGA46J
Макс. рабочая высота: 16.63 м
Макс. грузоподъемность: 
256 кг/ 350 кг
Общий вес: 7,6 т

XGA16ACK/XGA45ACJ
Макс. рабочая высота: 16.5 м
Макс. грузоподъемность:

XG1212AC/XG3246AC
Макс. рабочая высота: 12 м
Макс. грузоподъемность:
320/115 кг
Общий вес: 3 т

XG1412AC/XGA4047AC
Макс. рабочая высота: 13.8 м
Макс. грузоподъемность:
320/115 кг
Общий вес: 3,15 т

XG1523RТ/XG4390RТ
Макс. рабочая высота: 15 м
Макс. грузоподъемность: 
680/230 кг
Общий вес: 7,25 т

XGS16K/XGS46J
Макс. рабочая высота: 16 м
Макс. грузоподъемность: 

XGS20ACK
Макс. рабочая высота: 20.5 м
Макс. грузоподъемность: 300 кг
(в пределах рабочей зоны)
Общий вес: 8,35 т

XGA18ACK/XGA52ACJ
Макс. рабочая высота: 18 м
Макс. грузоподъемность:

XGA26K/XGA80J
Макс. рабочая высота: 26.6 м
Макс. грузоподъемность: 256 кг 
(в пределах рабочей зоны)
Общий вес: 18,1 т

XGA20E/XGA60J
Макс. рабочая высота: 20.63 м
Макс. грузоподъемность: 

XGS20K/XGS60J
Макс. рабочая высота: 20.5 м
Макс. грузоподъемность: 300 кг 
(в пределах рабочей зоны)
Общий вес: 8,5 т

XGA20ACE/XGA60ACJ
Макс. рабочая высота: 20.6 м
Макс. грузоподъемность: 

XGA22ACK
Макс. рабочая высота: 22.21 м
Макс. грузоподъемность: 

XGS25K
Макс. рабочая высота: 25 м
Макс. грузоподъемность:

XGS28E/XGS85J
Макс. рабочая высота: 28.2 м
Макс. грузоподъемность:

XGS28E1/XGS85J1
Макс. рабочая высота: 28.8 м
Макс. грузоподъемность:

XGS28ACK
Макс. рабочая высота: 28.8 м
Макс. грузоподъемность:

XGS32K
Макс. рабочая высота: 32.6 м
Макс. грузоподъемность:

XGS22E/XGS65J
Макс. рабочая высота: 22 м
Макс. грузоподъемность:

XGS32ACK
Макс. рабочая высота: 32.6 м
Макс. грузоподъемность:

XGS25ACK
Макс. рабочая высота: 25 м
Макс. грузоподъемность:

YТ53G1
Рабочая высота: 53 м
Нагрузка на платформу: 300 кг

YТ32G1
Рабочая высота: 32 м
Нагрузка на платформу: 450 кг

PМ180G1
Расчетный охват: ≥95 м
Емкость контейнера: 18,1 т

PМ120G2
Расчетный охват: ≥75 м
Емкость контейнера: 12 т

PМ80G2
Расчетный охват: ≥65 м
Емкость контейнера: 7,8 т

JP35C1
Рабочая высота: 35 м
Емкость контейнера: 8,4 т

JP20G1
Рабочая высота: 20 м
Емкость контейнера: 20 т

YТ60K1
Рабочая высота: 60 м
Нагрузка на платформу: 270 кг

AP50F5
Расчетный охват: ≥65 м
Емкость контейнера: 4200 кг

AP50G1
Загрузка контейнера: 4260 кг
Расчетный охват: ≥60 м

JY120G1
Номинальное напряжение лебедки: 70 кН
Макс. рабочий диапазон: 8 м

XGS58E1
Макс. рабочая высота: 58.6 м
Макс. грузоподъемность: 230 кг/450 кг 
Общий вес: 27,9 т

XGS40K/XGS125J
Макс. рабочая высота: 40.2 м
Макс. грузоподъемность:
300 кг / 460 кг
Общий вес: 21,46 т

XGS50E/XGS158J
Макс. рабочая высота: 50 м
Макс. грузоподъемность: 300 кг/ 460 кг 
Общий вес: 24,44 т

DG100
Рабочая высота: 100 м
Нагрузка на платформу: 400 кг

DG54K3
Рабочая высота: 54 м
Нагрузка на платформу: 500 кг

DG34G1
Рабочая высота: 34 м
Нагрузка на платформу: 500 кг

JP62G1
Рабочая высота: 62 м
Емкость контейнера: 7,5 т

DG88C1
Рабочая высота: 88 м
Нагрузка на платформу: 400 кг

● ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ
RXR-JМ400GL
Расход воды：80×(1±6%)
Досягаемость ковша: 8.7 м
Макс. преодолеваемый
подъем：45°

RXR-М40L
Расход воды: 0.8 МПа，40 л.с.
Досягаемость ковша: 15 м
Дистанция беспроводного
дистанционного управления: 200 м 

EТ112
Макс. высота преодоления 
препятствий: 2200 мм
Макс. глубина брода: 1800 мм
Макс. преодолеваемый подъем: 45°
Макс. преодолеваемая ширина рва: 3500 мм

EТ120
Макс. высота преодоления 
препятствий: 2400 мм
Макс. глубина брода: 2000 мм
Макс. преодолеваемый подъем: 45°
Макс. преодолеваемая ширина рва: 4000 мм

HB47V
Шасси：SINOТRUK/BENZ
Тип привода: 6×4/8×4
Высота подачи: 46.1 м
Теоретическая 
производительность: 180 м³/ч

● ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ ●  КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЕМНИКИ 

XG1614AC/XG4555AC
Макс. рабочая высота: 15.8 м
Макс. грузоподъемность:
350/115 кг
Общий вес: 3,68 т

● ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ
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БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
● УСТАНОВКИ ДЛЯ РОТОРНОГО БУРЕНИЯ

● ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ФРЕЗЫ ● УСТАНОВКИ ДЛЯ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИИ «СТЕНА В ГРУНТЕ»

XR80E
Номинальная мощность: 115 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø1200 мм
Макс. глубина бурения: 24 м
Операционная масса: 29 т
Крутящий момент вращателя: 
80 кН·м

XR130E
Номинальная мощность: 169 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø1500 мм
Макс. глубина бурения: 50 м
Операционная масса: 43 т
Крутящий момент вращателя: 
130 кН·м

XR160E
Номинальная мощность: 150 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø1500 мм
Макс. глубина бурения: 56 м
Операционная масса: 53 т
Крутящий момент вращателя: 
160 кН·м

XR200E
Номинальная мощность: 212 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø1800 мм
Макс. глубина бурения: 65 м
Операционная масса: 70 т
Крутящий момент вращателя: 
 220 кН·м

XR400E
Номинальная мощность: 373 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø2800 мм
Макс. глубина бурения: 103 м
Операционная масса: 118 т
Крутящий момент вращателя: 
400 кН·м

XR168E
Номинальная мощность: 169 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø1500 мм
Макс. глубина бурения: 56 м
Операционная масса: 50 т
Крутящий момент вращателя: 
168 кН·м

XR240E Pro
Номинальная мощность: 270 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø2200 мм
Макс. глубина бурения: 80 м
Операционная масса: 85 т
Крутящий момент вращателя: 
260 кН·м

XR330E
Номинальная мощность: 315 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø2500 мм
Макс. глубина бурения: 100 м
Операционная масса: 110 т
Крутящий момент вращателя: 
350 кН·м

XR280E
Номинальная мощность: 315 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø2500 мм
Макс. глубина бурения: 94 м
Операционная масса: 106 т
Крутящий момент вращателя: 
300 кН·м

XR360E
Номинальная мощность: 345 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø2600 мм
Макс. глубина бурения: 103 м
Операционная масса: 115 т
Крутящий момент вращателя: 
380 кН·м

XR60E
Номинальная мощность: 42.4 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø1000 мм
Макс. глубина бурения: 15 м
Операционная масса: 14 т
Крутящий момент вращателя: 
55 кН·м

XR1600E
Номинальная мощность: 1130 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø7500 мм
Макс. глубина бурения: 190 м
Операционная масса: 520 т
Крутящий момент вращателя:
1600 кН·м

XR700E
Номинальная мощность: 567 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø3500 мм
Макс. глубина бурения: 160 м
Операционная масса: 240 т
Крутящий момент вращателя: 
 700 кН·м

XR420E
Номинальная мощность: 399 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø2800 мм
Макс. глубина бурения: 106 м
Операционная масса: 136 т
Крутящий момент вращателя: 
430 кН·м

XR450E
Номинальная мощность: 399 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø3000 мм
Макс. глубина бурения: 116 м
Операционная масса: 165 т
Крутящий момент вращателя: 
450 кН·м

XR500E
Номинальная мощность: 447 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø3500 мм
Макс. глубина бурения: 126 м
Операционная масса: 190 т
Крутящий момент вращателя: 
500 кН·м

XR460E
Номинальная мощность: 447 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø3000 мм
Макс. глубина бурения: 110 м
Операционная масса: 142 т
Крутящий момент вращателя: 
490 кН·м

XR600E
Номинальная мощность: 567 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø3500 мм
Макс. глубина бурения: 150 м
Операционная масса: 225 т
Крутящий момент вращателя: 
600 кН·м

XR800E
Номинальная мощность: 641 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø4600 мм
Макс. глубина бурения: 150 м
Операционная масса: 320 т
Крутящий момент вращателя: 
793 кН·м

XR1200E
Номинальная мощность: 708 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø4600 мм
Макс. глубина бурения: 150 м
Операционная масса: 368 т
Крутящий момент вращателя: 
1200 кН·м

XR160ES
Номинальная мощность: 150 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø1500 мм
Макс. глубина бурения: 56 м
Операционная масса: 53 т
Крутящий момент вращателя: 
160 кН·м

XR130ES
Номинальная мощность: 121 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø1500 мм
Макс. глубина бурения: 48 м
Операционная масса: 38 т
Крутящий момент вращателя: 
140 кН·м

XR168ES
Номинальная мощность: 169 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø1500 мм
Макс. глубина бурения: 56 м
Операционная масса: 50 т
Крутящий момент вращателя: 
168 кН·м

XR780E
Номинальная мощность: 641 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø4000 мм
Макс. глубина бурения: 160 м
Операционная масса: 245 т
Крутящий момент вращателя: 
780 кН·м

XR360ES
Номинальная мощность: 336 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø2500 мм
Макс. глубина бурения: 102 м
Операционная масса: 105 т
Крутящий момент вращателя: 
360 кН·м

XR280ES
Номинальная мощность: 270 кВт
Макс. диаметр бурения: Ø2200 мм
Макс. глубина бурения: 90 м
Операционная масса: 100 т
Крутящий момент вращателя: 
280 кН·м

XG65S
Номинальная мощность: 315 кВт
Толщина стены: 300-1500 мм
Глубина стены: 70 м
Макс. подъемная сила: 550 кН
Операционная масса: 110 т

XG700E
Номинальная мощность: 315 кВт
Толщина стены: 800-1500 мм
Глубина стены: 80 м
Макс. подъемная сила: 700 кН
Операционная масса: 133 т

XG85S
Номинальная мощность: 345 кВт
Толщина стены: 800-1800 мм
Глубина стены: 80 м
Макс. подъемная сила: 750 кН
Операционная масса: 135 т

XG500E
Номинальная мощность: 298 кВт
Толщина стены: 300-1500 мм
Глубина стены: 75 м
Макс. подъемная сила: 500 кН
Операционная масса: 105 т

XТC100М
Номинальная мощность: 567 кВт
Ширина траншеи: 800-1500 мм
Макс. глубина стены: 60 м
Макс. подъемная сила: 630 кН
Операционная масса: 125 т
Макс. крутящий момент фрез: 2×100 кН·м   

XТC120
Номинальная мощность: 571 кВт
Ширина траншеи: 800-1800 мм
Макс. глубина стены: 125 м
Макс. подъемная сила: 800 кН
Операционная масса: 185 т
Макс. крутящий момент фрез: 2×120 кН·м 

XТC180
Номинальная мощность: 571+315 кВт
Ширина траншеи: 1000-2000 мм
Макс. глубина стены: 150 м
Макс. подъемная сила: 1200 кН
Операционная масса: 205 т
Макс. крутящий момент фрез: 2×180 кН·м 

● УСТАНОВКА ДЛЯ РЕЗКИ, СМЕШИВАНИЯ
 И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ГРУНТА

XCМ40
Номинальная мощность: 447 кВт
Толщина стены: 640-1200 мм
Макс. глубина стены: 40 м
Макс. подъемная сила: 1000 кН
Операционная масса: 142 т
Крутящий момент режущего
диска: 2×80 кН·м  

XCМ80
Номинальная мощность: 399 кВт
Толщина стены: 640-1200 мм
Макс. глубина стены: 85 м
Макс. подъемная сила: 1200 кН
Операционная масса: 166 т
Крутящий момент режущего
диска: 2×100 кН·м  

● МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
 СВАЕВДАВЛИВАЩАЯ УСТАНОВКА

XJY880
Макс.вдавливающее усилие сваи:
8800 кН
Макс.сечение круглой сваи: Ø600 мм
Макс.сечение квадратной сваи:
500×500 мм
Номинальная мощность: 210 кВт
Макс. подъемная сила: 250 кН
Операционная масса: 215 т

XJY1080
Макс.вдавливающее усилие сваи:
10800 кН
Макс.сечение круглой сваи: Ø800 мм
Макс.сечение квадратной сваи:
600×600 мм
Номинальная мощность: 210 кВт
Макс. подъемная сила: 350 кН
Операционная масса: 260 т

XJY480
Макс.вдавливающее усилие сваи:
4800 кН
Макс.сечение круглой сваи: Ø600 мм
Макс.сечение квадратной сваи:
600×600 мм
Номинальная мощность: 147 кВт
Макс. подъемная сила: 200 кН
Операционная масса: 134т

XJY280
Макс.вдавливающее усилие сваи:
280 кН
Макс.сечение круглой сваи: Ø500 мм
Макс.сечение квадратной сваи:
500×500 мм
Номинальная мощность: 90 кВт
Макс. подъемная сила: 120 кН
Операционная масса: 94 т

● ТРУБОВКРУЧИВАЮЩИЙ СТОЛ 
XRТ1600
Макс. диаметр бурения: 800-1600 мм
Крутящий момент: 1525/906/512,1744 кН·м
Скорость вращения: 1.6/2.7/4 об/мин
Макс. усилие задавливания : 560 кН
Тяговое усилие обсадной трубы:
переходное: 2440, 2690 кН
Мощность двигателя: 201 кВт/2000 об/мин

XRТ2100
Макс. диаметр бурения: 1000-2100 мм
Крутящий момент: 3091/1831/1034, 3511 кН·м
Скорость вращения: 1.3/2.2/3.6 об/мин
Макс. усилие задавливания : 600 кН
Тяговое усилие обсадной трубы:
переходное: 3760, 4300 кН
Мощность двигателя: 285 кВт/1900 об/мин

XRТ2600
Макс. диаметр бурения: 1500-2600 мм
Крутящий момент: 5300/3150/1790, 6200 кН·м
Скорость вращения: 0.8/1.3/2.3 об/мин
Макс. усилие задавливания : 830 кН
Тяговое усилие обсадной трубы:
переходное: 4600, 5200 кН
Мощность двигателя: 441 кВт/1800 об/мин

XRТ3200
Макс. диаметр бурения: 2000-3200 мм
Крутящий момент: 9405/4702/3140, 10450 кН·м
Скорость вращения: 0.7/1.4/2.1 об/мин
Макс. усилие задавливания : 1100 кН
Тяговое усилие обсадной трубы:
переходное: 7675, 8498 кН
Мощность двигателя: 410 кВт/1900об/мин+242 кВт/
2100 об/мин

XМZ130Т
Мощность двигателя и мотора:
53+75 кВт
Диапазон зажима: 65-225 мм
Макс. высота бурения
горизонтального 
отверстия: 4100 мм

XМZ150Т
Мощность двигателя и мотора:
53+90 кВт
Диапазон зажима: 65-225 мм
Макс. высота бурения
горизонтального 
отверстия: 4100 мм

XМZ200
Мощность двигателя: 194 кВт
Диапазон зажима: 50-415 мм
Макс. высота бурения
горизонтального 
отверстия: 6000 мм

XМZ90Т
Мощность двигателя: 93 кВт
Диапазон зажима: 65-225 мм
Макс. высота бурения
горизонтального
отверстия: 3050 мм

XМZ120A
Мощность двигателя: 119 кВт
Диапазон зажима: 60-415 мм
Макс.высота бурения
горизонтального 
отверстия: 4650 мм

● ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ

● БУРОШНЕКОВАЯ УСТАНОВКА 
 ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ

XМТ550
Мощность двигателя: 54 кВт 
Глубина резки: 660 мм
Макс.ширина резки: 152
Скорость движения: 10 км/ч
Операционная масса: 5500 кг

XDL500（DN300）
Наружный диаметр×длина: Ø450×1100 мм
Крутящий момент проходки: 19.5 кН·м
Скорость вращения режущей головки: 14 об/мин
Крутящий момент разгрузки бурового инструмента: 4.7 кН·м
Скорость вращения при разгрузки
бурового инструмента: 50 об/мин

XDL500（DN400）
Наружный диаметр×длина: Ø600×1100 мм
Крутящий момент проходки: 20.1 кН·м
Скорость вращения режущей головки:
12 об/мин
Крутящий момент разгрузки бурового 
инструмента: 5.3 кН·м
Скорость вращения при разгрузки 
бурового инструмента: 47 об/мин

XDL500（DN500）
Наружный диаметр×длина: Ø700×1100 мм
Крутящий момент проходки: 25.4 кН·м
Скорость вращения режущей головки: 10 об/мин
Крутящий момент разгрузки бурового инструмента: 6.7 кН·м
Скорость вращения при разгрузки
бурового инструмента: 37 об/мин

● ОБСАДНОЙ СТОЛ
XDC2600
Макс. диаметр бурения:
2600/2100 мм
Мax. Крутящий момент: 1650 кН·м
Усилие зажима: 630 кН
Габариты: 6530×3370×2050 мм
Операционная масса: 15 т

XDC3600
Макс. диаметр бурения:
3600/3100 мм
Мax. Крутящий момент: 3500 кН·м
Усилие зажима: 900 кН
Габариты: 8260×4600×2270 мм
Операционная масса: 30 т

256 кг/ 350 кг
Общий вес: 7,4 т

256 кг/ 350 кг
Общий вес: 8,7 т

256 кг/ 350 кг
Общий вес: 8,6 т

256 кг/ 350 кг
Общий вес: 9,9 т

256 кг/ 350 кг
Общий вес: 10,1 т

256 кг/ 350 кг
Общий вес: 9,1 т

272 кг/ 350 кг
Общий вес: 8,05 т

300 кг / 460 кг
Общий вес: 17,9 т

300 кг / 460 кг
Общий вес: 18,5 т

300 кг / 460 кг
Общий вес: 16,6 т

300 кг / 460 кг
Общий вес: 15,9 т

300 кг / 460 кг
Общий вес: 12,46 т

300 кг / 460 кг
Общий вес: 12,75 т

300 кг / 460 кг
Общий вес: 13,5 т

300 кг / 460 кг
Общий вес: 18,3 т

● ПРОХОДЧЕСКИЕ КОМБАЙНЫ

● ПРОХОДЧЕСКИЙ КОМБАЙН СО СТРЕЛОЙ СЕРИИ XTR

● УСТАНОВКА ДЛЯ БУРЕНИЯ ГЛУБОКВОДНЫХ СКВАЖИН (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВЕДКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ)

● БУРОВАЯ МАШИНА
 ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тип аккумулятора: Литиевый
Грузоподъемность: 
1500/2000/2500/3000/3500 кг
Станд. высота подъема: 3000 мм 

XCB-L15/20/25/30/35
Грузоподъемность: 2500 кг
Центр нагрузки: 500 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D25/DT25
Грузоподъемность: 3000 кг
Центр нагрузки: 500 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D30/DT30
Грузоподъемность: 3500 кг
Центр нагрузки: 500 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D35/DT35
Грузоподъемность: 4000 кг
Центр нагрузки: 500 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D40/DT40
Грузоподъемность: 4500 кг
Центр нагрузки: 500 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D45/DT45

Грузоподъемность: 2500 кг
Центр нагрузки: 600 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D50/DT50
Грузоподъемность: 2500 кг
Центр нагрузки: 600 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D60/DT60
Грузоподъемность: 2500 кг
Центр нагрузки: 600 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D70/DT70
Грузоподъемность: 2500 кг
Центр нагрузки: 600 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D80/DT80
Грузоподъемность: 2500 кг
Центр нагрузки: 600 мм
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB-D100/DT100

Грузоподъемность: 1500 кг
Макс. высота подъема: 115 мм 
Скорость движения 
(полная нагрузка/без нагрузки): 4.6/4.8 км/ч
Радиус поворота: 1330 мм

XCC-LW15
Грузоподъемность: 2000 кг
Макс. высота подъема: 115 мм 
Скорость движения
(полная нагрузка/без нагрузки): 4.8/5.2 км/ч
Радиус поворота: 1585 мм

XCC-LW20
Грузоподъемность: 2000 кг
Макс. высота подъема: 120 мм 
Скорость движения
полная нагрузка/без нагрузки): 7.8/8.0 км/ч
Радиус поворота: 1585 мм

XCC-P20
Грузоподъемность: 2000 кг
Макс. высота подъема: 120 мм 
Скорость движения
(полная нагрузка/без нагрузки): 5.7/6.0 км/ч
Радиус поворота: 1490 мм

XCC-PW20

Тип аккумулятора: свинцово-кислотный
Грузоподъемность: 
1500/2000/2500/3000/3500 кг
Станд. высота подъема :3000 мм 

XCB-P15/20/25/30/35

XCB15/20/25/30/35/38-L2/5-C 
(Одиночный привод)
Тип аккумулятора: Литиевый
Грузоподъемность: 
1500/1800/2000/2500/3000/3500/3800 кг
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB15/20/25/30/35/38-P2/5-C 
(Одиночный привод)
Тип аккумулятора: свинцово-кислотный
Грузоподъемность: 
1500/1800/2000/2500/3000/3500/3800 кг
Станд. высота подъема: 3000 мм 

XCB20/25/30/35/38-LW2-G 
(Двойной привод)
Тип аккумулятора: Литиевый
Грузоподъемность: 2500/3000/3500/3800 кг
Станд. высота подъема: 3000 мм 

XCB-TW15/BTW350
 (Двойной привод)
Тип аккумулятора: Литиевый/свинцово-кислотный
Грузоподъемность: 1500 кг
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB20/25/30/35/38-PW2-G
(Двойной привод)
Тип аккумулятора: свинцово-кислотный
Грузоподъемность: 2500/3000/3500/3800 кг
Станд. высота подъема: 3000 мм

XCB35/38-PWJ2-G (Двойной привод)
Тип аккумулятора: свинцово-кислотный (Высокая производительность)
Номинальная грузоподъемность: 3500/3800 кг
Станд. высота подъема: 3000 мм

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛОЧНЫЕ
 ПОГРУЗЧИКИ С ПРОТИВОВЕСОМ

● ДИЗЕЛЬНЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

● САМОХОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕЖКИ

Грузоподъемность: 1500 кг
Макс. высота подъема: 5000 мм 
Скорость движения 
(полная нагрузка/без нагрузки): 
10.5/10.5 км/ч
Радиус поворота: 1885 мм

XCF-PG15
Грузоподъемность: 2000 кг
Макс. высота подъема: 5000 мм 
Скорость движения
(полная нагрузка/без нагрузки):
 10.5/10.5 км/ч
Радиус поворота: 1920 мм

XCF-PG20
Грузоподъемность: 2500 кг
Макс. высота подъема: 5000 мм 
Скорость движения
(полная нагрузка/без нагрузки): 
10.5/10.5 км/ч
Радиус поворота: 2050 мм

XCF-PG25
Грузоподъемность: 1600 кг
Макс. высота подъема: 9500 мм 
Скорость движения
(полная нагрузка/без нагрузки): 
10.5/10.5 км/ч
Радиус поворота: 1650 мм

XCF-PSG16 
Грузоподъемность: 2000 кг
Макс. высота подъема: 9500 мм 
Скорость движения
(полная нагрузка/без нагрузки): 
10.5/10.5 км/ч
Радиус поворота: 1750 мм

XCF-PSG20 

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РИЧТРАКИ

Грузоподъемность: 1200 кг
Макс. высота подъема: 2900/3200 мм 
Скорость движения
(полная нагрузка/без нагрузки): 6.0/6.0 км/ч
Радиус поворота: 1500 мм

XCS-P12 
Грузоподъемность: 1500 кг
Макс. высота подъема: 2900/3400 мм 
Скорость движения
(полная нагрузка/без нагрузки): 6.0/6.0 км/ч
Радиус поворота: 1540 мм

XCS-P15 
Грузоподъемность: 1600 кг
Макс. высота подъема: 5500 мм 
Скорость движения
(полная нагрузка/без нагрузки): 6.0/7.0 км/ч
Радиус поворота: 1420 мм

XCS-P16 
Грузоподъемность: 2000 кг
Макс. высота подъема: 4600 мм 
Скорость движения 
(полная нагрузка/без нагрузки): 5.7/6.0 км/ч
Радиус поворота: 1490 мм

XCS-P20

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЕРЫ

● ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ С ПРОТИВОВЕСОМ

XC6-3514K
Тип: Дизельный
Грузоподъемность: 3500 кг
Макс. высота подъема: 13700 мм
Трансмиссия: 
Гидростатическая (2/2)
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XC6-4517V
Тип: Дизельный
Грузоподъемность: 4500 кг
Макс. высота подъема: 16700 мм
Трансмиссия: 
Гидростатическая (2/2)
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XC6-3007K
Тип: Дизельный
Грузоподъемность: 3000 кг
Макс. высота подъема: 6950 мм
Трансмиссия: CVT
Режимы рулевого управления: 
передний/крабовый ход/круговой

● ГУСЕНИЧНЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

● КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР
XT604-4D
Мощность двигателя: ≥44.8 кВт
Мощность ВОМ: ≥37.6 кВт
Тяга: ≥18 кН
Мин. вес машины: 
2565 (Кабина)/2420 (ROPs) кг
Габариты (Д×Ш×В): 
3860×1640×2495 (Кабина)/
2640 (ROPs) мм

XT704-4D
Мощность двигателя: 52.1 кВт
Мощность ВОМ: ≥43.8 кВт
Тяга: ≥20 кН
Мин. вес машины: 
2835 (Кабина)/2685 (ROPs) кг
Габариты (Д×Ш×В): 
4070×1810×2540 (Кабина)/
2675 (ROPs) мм

XT804-4D
Мощность двигателя: 59.5 кВт
Мощность ВОМ: ≥50 кВт Тяга: ≥20 кН
Мин. вес машины: 
2835 (Кабина)/2685 (ROPs) кг
Габариты (Д×Ш×В): 
4070×1810×2540 (Кабина)/ 2675 (ROPs) мм

XT1004-5E
Мощность двигателя: 73.5 кВт
Мощность ВОМ: ≥62.5 кВт
Тяга: ≥33 кН
Мин. вес машины: 3800 кг
Габариты (Д×Ш×В): 
4340×2087×2739 мм

XT1204-5E
Мощность двигателя: 88.2 кВт
Мощность ВОМ: ≥75 кВт
Тяга: ≥33 кН
Мин. вес машины: 3800 кг
Габариты (Д×Ш×В): 
4340×2087×2739 мм

XT2004-6D
Мощность двигателя: ≥147 кВт
Мощность ВОМ: ≥125 кВт
Тяга: ≥54 кН
Мин. вес машины: 7000 кг
Габариты (Д×Ш×В): 
5120×2800×3100 мм

XR630
Мощность двигателя: 115 л.с.
Вес: 4050 кг
Ширина жатки: 2200 мм
Емкость зернового бункера: 1.5 м3
Габариты (Д×Ш×В): 5800x2600x2900 мм

XR730 
Мощность двигателя: 125 л.с.
Вес: 4280 кг
Ширина жатки: 2300 мм
Емкость зернового бункера: 1.6 м3
Габариты (Д×Ш×В): 5800x2650x2900 мм

XT1604-6B
Мощность двигателя: ≥132 кВт
Мощность ВОМ: ≥118 кВт
Тяга: ≥42 кН
Мин. вес машины: 4860 кг
Габариты (Д×Ш×В): 
4995×2190×2850 мм

● КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН

XCA430
Мощность двигателя: 190 л.с.
Вес: 7600 кг
Количество рядов: 4
Расстояние между рядами: 620 мм
Габариты (Д×Ш×В): 8000x2750x3650 мм

XCA530
Мощность двигателя: 200 л.с.
Вес: 9500 кг
Количество рядов: 5
Расстояние между рядами: 650 мм
Габариты (Д×Ш×В): 9200x3490x3700 мм

XSL3/160A

Глубина бурения: 300 м (Ø89 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø330 мм
Макс. подъемная сила: 200 кН
Макс. крутящий момент: 8300 Н·м
Общий вес: 9 т

XSL5/280A
Глубина бурения: 500 м (Ø89 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø400 мм
Макс. подъемная сила: 280 кН
Макс. крутящий момент: 9200 Н·м
Общий вес: 12 т

XSL7/360A
Глубина бурения: 700 м (Ø102 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø500 мм
Макс. подъемная сила: 360 кН
Макс. крутящий момент: 15000 Н·м
Общий вес: 13.7 т

XSL10/520
Глубина бурения: 1000 м (Ø102 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø500 мм
Макс. подъемная сила: 520 кН
Макс. крутящий момент: 21000 Н·м
Общий вес: 17.6 т

XSL12/600
Глубина бурения: 1200 м (Ø102 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø500 мм
Макс. подъемная сила: 540 кН
Макс. крутящий момент: 20000 Н·м
Общий вес: 22 т

XSL15/680
Глубина бурения: 1500 м (Ø114 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø500 мм
Макс. подъемная сила: 680 кН
Макс. крутящий момент: 24000 Н·м
Общий вес: 39.5 т

XSL20/1000
Глубина бурения: 2000 м (Ø114 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø610 мм
Макс. подъемная сила: 1000 кН
Макс. крутящий момент: 31500 Н·м
Общий вес: 47.5 т

XSC30/1300
Глубина бурения: 3000 м (Ø114 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø820 мм
Макс. подъемная сила: 1300 кН
Макс. крутящий момент: 28500 Н·м
Общий вес: 55 т

XSL20/1000E
Глубина бурения: 2000 м (Ø114 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø610 мм
Макс. подъемная сила: 1000 кН
Макс. крутящий момент: 31500 Н·м
Общий вес: 47.5 т

XSM1800
Глубина бурения: 3000 м (Ø127 мм)
Макс. диаметр бурения: Ø 698.5 мм
Макс. подъемная сила: 1850 кН
Макс. крутящий момент: 36000 Н·м
Мощность двигателя: 2×400кВт
 

1000 м
4000 Н·м
1250 об. мин.
68 кН
60 м/мин
 

XDY1000
1500 м
5200 Н·м
1250 об. мин.
80 кН
46 м/мин
 

XDY1500
2000 м
5600 Н·м
1250 об. мин.
150/80 кН
35/60 м/мин
 

XDY2000XSL20/1000A
Глубина бурения: 2000 м (Ø114)
Макс. диаметр бурения: Ø610 мм
Макс. подъемная сила: 1000 кН
Макс. крутящий момент: 31500 Н·м
Общий вес: 55 т
 

XSL12/600A
Глубина бурения: 1200 м (Ø89)
Макс. диаметр бурения: Ø500 мм
Макс. подъемная сила: 600 кН
Макс. крутящий момент: 20000 Н·м
Общий вес: 24 т
 

EBZ75
Габариты (Д×Ш×В):
8700×2300×1700 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4200×5300 мм
Мощность исполнительного
органа: 75 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 31 т

EBZ135L
Габариты (Д×Ш×В):
8932×2800×1608 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4000×4840 мм
Мощность исполнительного
органа: 135 кВт
Производительность: 4.32 м3/мин
Общий вес: 42 т

EBZ160
Габариты (Д×Ш×В):
9460×2800×1740 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4100×4800 мм
Мощность исполнительного
органа: 160/100 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 49 т

EBZ160E

Габариты (Д×Ш×В):
9920×3000×2100 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4900×5500 мм
Мощность исполнительного
органа: 160/100 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 49 т

EBZ160L
Габариты (Д×Ш×В):
9460×2800×1740 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4510×5380 мм
Мощность исполнительного
органа: 160/100 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 45 т

EBZ200A
Габариты (Д×Ш×В):
10440×3200×2205 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 5037×6422 мм
Мощность исполнительного
органа: 200/110 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 58 т

EBZ200E
Габариты (Д×Ш×В):
10700×3200×2200 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4700×5700 мм
Мощность исполнительного
органа: 200/110 кВт
Производительность:  5.2 м3/мин
Общий вес: 58 т

EBZ200L
Габариты (Д×Ш×В):
10440×3200×1600 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4570×5670 мм
Мощность исполнительного
органа: 200 кВт
Производительность:  4.6 м3/мин
Общий вес: 53 т

EBZ230
Габариты (Д×Ш×В):
11470×3200×2345 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4800×6040 мм
Мощность исполнительного
органа: 230/150 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 80 т

EBZ200R
Габариты (Д×Ш×В):
11470×3200×2345 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4800×6040 мм
Мощность исполнительного
органа: 200/150 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 80 т

EBZ260
Габариты (Д×Ш×В):
11677×3600×2650 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 5030×5950 мм
Мощность исполнительного
органа: 260/200 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 85 т

EBZ260N
Габариты (Д×Ш×В):
12300×2300×2250 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4520×4970 мм
Мощность исполнительного
органа: 260 кВт
Производительность: 3.2 м3/мин
Общий вес: 80 т

EBZ260L
Габариты (Д×Ш×В):
11700×3200×2200 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 5000×6000 мм
Мощность исполнительного
органа: 260 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 80 т

EBZ320
Габариты (Д×Ш×В):
13000×3800×2885 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 5700×7100 мм
Мощность исполнительного
органа: 320/240 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 120 т

EBZ320L
Габариты (Д×Ш×В):
13000×3800×2400 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 5200×6200 мм
Мощность исполнительного органа:
320/240 кВт
Производительность: 
4.3 м3/мин
Общий вес: 120 т

EBZ200M-2L
Общая высота (без учета потолка кабины):
2200 мм
Мощность исполнительного
органа: 200/110 кВт
Высота кузова: 1600 мм
Позиционирование высоты
и ширины среза: 4570×5840 мм

EBZ200M-2H
Позиционирование высоты среза: 
2900-4700 мм
Позиционирование ширины среза: 
3800-5700 мм
Мощность исполнительного
органа: 200/110 кВт
Количество буровых установок: 2

EBZ230M-2H
Позиционирование высоты среза: 
3100-5000 мм
Позиционирование ширины 
среза: 3600-6200 мм
Мощность исполнительного
органа: 230/160 кВт
Количество буровых установок: 2

EBZ230M-4H
Позиционирование высоты среза: 
3100-5000 мм
Позиционирование ширины среза:
3600-6200 мм
Мощность исполнительного
органа: 230/160 кВт
Количество буровых установок: 4

EBZ260M-2H
Позиционирование высоты среза: 
3500-5150 мм
Позиционирование ширины среза: 
4000-6000 мм
Мощность исполнительного
органа: 260/200 кВт
Количество буровых установок: 2

EBZ260M-4H
Позиционирование высоты среза: 
3500-5150 мм
Позиционирование ширины среза: 
4000-6000 мм
Мощность исполнительного
органа: 260/200 кВт
Количество буровых установок: 4

XTR4/180
Габариты (ДxШxВ): 
11870×1900 ×2030 мм
Диапазон резки (В×Ш):
4200×4300 мм
Мощность исполнительного
органа: 180/110 кВт
Производительность: 3.0 м3/мин
Общий вес: 49 т

XTR4/230
Габариты (ДxШxВ):
13470×2200×2200 мм
Диапазон резки (В×Ш):
4600×5100 мм
Мощность исполнительного
органа: 230/135 кВт
Производительность: 3.0 м3/мин
Общий вес: 60 т

XTR4/260
Габариты (ДxШxВ):
12300×2300×2250 мм
Диапазон резки (В×Ш):
4520×4970 мм
Мощность исполнительного
органа: 260 кВт
Производительность: 3.2 м3/мин
Общий вес: 80 т

XTR6/260
Габариты (ДxШxВ):
13500×3200×3380 мм
Диапазон резки (В×Ш):
6200×6000 мм
Мощность исполнительного
органа: 260/200 кВт
Производительность: 4.3 м3/мин
Общий вес: 92 т

XTR6/280
Габариты (ДxШxВ):
15500×3600×3518 мм
Диапазон резки (В×Ш):
6500×6300 мм
Мощность исполнительного
органа: 280/220 кВт
Производительность: 8.0 м3/мин
Общий вес: 100 т

XTR6/320
Габариты (ДxШxВ):
16500×3800 ×3650 мм
Диапазон резки (В×Ш):
6600×7600 мм
Мощность исполнительного
органа: 320/240 кВт
Производительность: 8.0 м3/мин
Общий вес: 125 т

XTR7/360A
Габариты (ДxШxВ):
17600×3800×3700 мм
Диапазон резки (В×Ш):
7450×8000 мм
Мощность исполнительного
органа: 360/280 кВт
Производительность: 7.6 м3/мин
Общий вес: 150 т

XTR8/500
Габариты (ДxШxВ):
18600×5400×4270 мм
Диапазон резки (В×Ш):
8510×10230 мм
Мощность исполнительного
органа: 500 кВт
Производительность: 11.0 м3/мин
Общий вес: 218 т

XC6-2506E
Тип: Электрический
Грузоподъемность: 2500 кг
Макс. высота подъема: 6000 мм
Трансмиссия: Электрическая (1/1)
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XC6-1056VN 
Тип: Дизельный
Грузоподъемность: 4536 кг
Макс. высота подъема: 17200 мм
Трансмиссия: 
Гидростатическая (2/2)
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой 

XC6-1256VN 
Тип: Дизельный
Грузоподъемность: 5440 кг
Макс. высота подъема: 17190 мм
Трансмиссия: 
Гидростатическая (2/2)
Режимы рулевого управления: 
передний/крабовый ход/круговой

BP600
(Одиночный привод)
Тип аккумулятора: свинцово-кислотный
Грузоподъемность: 2700 кг
Станд. высота подъема: 3000 мм

Макс. глубина бурения     
Макс. крутящий момент силовой головки
Макс. скорость вращения силовой головки
Макс. тяговое усилие главной лебедки
Макс. скорость извлечения главной лебедки

● БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫЕМКИ ГРУНТА ● БУРОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ БУРЕНИЯ
 ВОССТАЮЩИХ ВЫРАБОТОК

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

● БУРОВАЯ УСТАНОВКА 
 ДЛЯ ДОБЫЧИ ИСКОПАЕМЫХ

● БУРОВАЯ УСТАНОВКА
 С ВИНТОВОЙ ОПОРОЙ

● ПРОХОДЧЕСКАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА

XTD275
Секция: 4×4 м-11.2×7.6 м
Габариты: 14×2.4×2.5 м
Мощность двигателя: 103 кВт
Общий вес: 25 т

XUD125
Зона покрытия: 5000×5000 мм
Диаметр скважины: 45-102 мм/333-64 мм
Вес: 10 т

XTD295
Секция: 4×4 м-13.5×9.2 м
Габариты: 16×2.5×2.5 м
Мощность двигателя: 119 кВт
Общий вес: 35 т

XTD3130
Секция: 5×5 м-15.7×13 м
Габариты: 16×2.95×3.4 м
Мощность двигателя: 200 кВт
Общий вес: 47.5 т

XTD3133C
Секция: 5×5 м-17.4×13.3 м
Габариты: 17.5×2.9×3.6 м
Мощность двигателя: 191 кВт
Общий вес: 53.5 т

XTB180
Секция: 6×6 м-14×11 м
Габариты: 18.7×2.4×3.26 м
Мощность двигателя: 111 кВт
Общий вес: 29.5 т

XTB1140C
Секция: 5×5 м-19×14 м
Габариты: 19.3×2.5×3.1 м
Мощность двигателя: 140 кВт
Общий вес: 32 т

XTB194
Секция: 5.9×5.9 м-13.2×9.4 м
Габариты: 12.2×2.1×3.1 м
Мощность двигателя: 60 кВт
Общий вес: 13.6 т

● АНКЕРОУСТАНОВЩИК
XQZ152
Диаметр отверстия: Ø115-Ø152 мм
Глубина бурения: 35 м
Количество труб: 6+1
Мощность двигателя: 264 кВт
 

XQZ178
Диаметр отверстия: Ø138-Ø178 мм
Глубина бурения: 36 м
Количество труб: 5+1
Мощность двигателя: 370 кВт
 

● БУРОВАЯ УСТАНОВКА С ПНЕВМОУДАРНИКОМ

XUM135
Зона покрытия: 7500×5000 мм
Диаметр скважины: 61-102 мм
Вес: 17.5 т

XUD135
Зона покрытия: 6600×6630 мм
Диаметр скважины: 45-102 мм/333-64 мм
Вес: 13.3 т

XUD235
Зона покрытия: 9052×6775 мм
Диаметр скважины: 45-102 мм
Вес: 21 т

XUR5000
Макс. диаметр отверстия: 5 м
Макс. крутящий момент: 60°-90°
Макс. подъемная сила: 4500 кН

XUB135
Зона покрытия: 8800×7100 мм
Диаметр скважины: 32-51 мм
Вес: 13.7 т

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

● ПОГРУЗОЧНО-ДОСТАВОЧНАЯ МАШИНА
XUL514
Габариты: 10.7×2.84×2.55 m
Пропускная способность: 14 t
Емкость ковша: 6 м3
Вес: 38.02 т

XUL518
Габариты: 11.2×3.05×2.76 м
Пропускная способность: 18 т
Емкость ковша: 8 м3
Вес: 48 т

XUL621
Габариты: 12.53×3.11×3 м
Пропускная способность: 21 т
Емкость ковша: 10 м3
Вес: 60.3 т

XUL202D
Габариты: 6.29×1.3×1.99 м
Пропускная способность: 2 т
Емкость ковша: 1 м3
Вес: 7.2 т

XUL305D
Габариты: 8×1.95×2.08 м
Пропускная способность: 5 т
Емкость ковша: 2.5 м3
Вес: 15 т

XUL515D
Габариты: 11.07×2.98×2.54 м
Пропускная способность: 15 т
Емкость ковша: 7 м3
Вес: 37.6 т

XUL202
Габариты: 6.29×1.3×1.99 м
Пропускная способность: 2 т
Емкость ковша: 1 м3
Вес: 7.2 т

XUL305
Габариты: 7.28×1.8×2.01 т
Пропускная способность: 5 т
Емкость ковша: 2 м3
Вес: 14.2 т

XUL307
Габариты: 8.9×2.25×2.3 м
Пропускная способность: 7 т
Емкость ковша: 3-3.5 м3
Вес: 19.2 5 т

XUL410
Габариты: 9.7×2.6×2.4 м
Пропускная способность: 10 т
Емкость ковша: 4 м3
Вес: 29.48 т

XUL410D
Габариты: 10.39×2.58×2.39 м
Пропускная способность: 10 т
Емкость ковша: 4 м3
Вес: 29 .5 т

 

 

● УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

● ПРОХОДЧЕСКИЕ ЩИТЫ ДЛЯ МИКРОТОННЕЛИРОВАНИЯ
ТЕХНИКА ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ ТРУБ

XDN400H
19 кН·м
18.5 кВт
7 об. мин.
Ø560×2530 мм
1.7 т

Крутящий момент щита: 
Мощность двигателя щита: 

Количество оборотов щита: 
Наружный диаметр×длина: 

Вес: 

Крутящий момент щита: 
Мощность двигателя щита: 

Количество оборотов щита: 
Наружный диаметр×длина: 

Вес: 

XDN500H
19 кН·м
30 кВт
7 об. мин.
Ø695×2400 мм
2.2 т

XDN800H
54 кН·м
45 кВт
4.7 об. мин.
Ø980×3010 мм
4.2 т

XDN1000H
68 кН·м
45 кВт
3.7 об. мин.
Ø1220×3025 мм
5.5 т

XDN600H
22 кН·м
30 кВт
6 об. мин.
Ø795×2410 мм
2.5 т

XDN1200H
195 кН·м
45 кВт
6 об. мин.
Ø1470×3570 мм
9 т

XDN400H-R
19 кН·м
30 кВт
15 об. мин.
Ø560×2640 мм
2 т

XDN800H-R
80 кН·м
45 кВт
14 об. мин.
Ø980×3160 мм
4.5 т

XDN1000-S
50 кН·м
30×1 кВт
5.7 об. мин.
Ø1220×3000 мм
6 т

XDN4000-S
1905 кН·м
30×8 кВт
2.4 об. мин.
Ø4840×5500 мм
88 т

XDN1200-S
188 кН·м
22×2 кВт
4.4 об. мин.
Ø1460×3900 мм
9 т

XDN1200-R
188 кН·м
22×2 кВт
4.4 об. мин.
Ø1470×4670 мм
14 т

XDN1350-S
188 кН·м
22×2 кВт
4.4 об. мин.
Ø1640×3900 мм
10 т

XDN1350-R
188 кН·м
22×2 кВт
4.4 об. мин.
Ø1650×4670 мм
15 т

XDN1500-S
275 кН·м
30×2 кВт
4.2 об. мин.
Ø1820×4500 мм
14 т

XDN1500-R
294 кН·м
37×2 кВт
4.8 об. мин.
Ø1830×5135 мм
20.5 т

XDN1650-S
275 кН·м
30×2 кВт
4.2 об. мин.
Ø2000×4500 мм
16 т

XDN1650-R
294 кН·м
37×2 кВт
4.8 об. мин.
Ø2010×5135 мм
22.5 т

XDN1800-S
412 кН·м
30×2 кВт
4.2 об. мин.
Ø2180×4500 мм
18 т

XDN1800-R
441 кН·м
37×3 кВт
4.8 об. мин.
Ø2190×5135 мм
25 т

XDN2000-S
412 кН·м
30×3 кВт
4.2 об. мин.
Ø2420×4500 мм
22 т

XDN2000-R
588 кН·м
37×4 кВт
4.8 об. мин.
Ø2430×5135 мм
30 т

XDN600H-R
22 кН·м
30 кВт
14 об. мин.
Ø795×25900 мм
2.8 т

XDN2600-S
872 кН·м
30×4 кВт
3.3 об. мин.
Ø3100×4700 мм
36 т

XDN2600-R
933 кН·м
37×5 кВт
3.8 об. мин.
Ø3110×5500 мм
49 т

XDN2200-S
698 кН·м
30×3 кВт
3.3 об. мин.
Ø2670×4700 мм
26 т

XDN2200-R
746 кН·м
37×4 кВт
3.8 об. мин.
Ø2680×5500 мм
40 т

XDN500H-R
19 кН·м
30 кВт
15 об. мин.
Ø695×2530 мм
2.5 т

XDN2400-S
698 кН·м
30×4 кВт
3.3 об. мин.
Ø2910×4700 мм
 31 т

XDN2400-R
933 кН·м
37×5 кВт
3.8 об. мин.
Ø2920×5500 мм
46 т

XDN2800-S
872 кН·м
30×5 кВт
3.3 об. мин.
Ø3380×4700 мм
42 т

XDN2800-R
1119 кН·м
37×6 кВт
3.8 об. мин.
Ø3390×5500 мм
53 т

XDN1000H-R
133 кН·м
45 кВт
8 об. мин.
Ø1220×3150 мм
6 т

XDN3000-S
1429 кН·м
30×6 кВт
2.4 об. мин.
Ø3630×5350 мм
54 т

XDN3000-R
1905 кН·м
30×8 кВт
2.4 об. мин.
Ø3630×5800 мм
65 т

XDN1200H-R
220 кН·м
45 кВт
5.2 об. мин.
Ø1470×3570 мм
9.5 т

XDN3200-S
1429 кН·м
30×6 кВт
2.4 об. мин.
Ø3380×5350 мм
62 т

XDN3200-R
1905 кН·м
30×8 кВт
2.4 об. мин.
Ø3870×6000 мм
85 т

XDN800-S
50 кН·м
30×1 кВт
5.7 об. мин.
Ø980×3000 мм
5 т

XDN3500-S
1905 кН·м
30×8 кВт
2.4 об. мин.
Ø4140×5500 мм
72 т

XDN3500-R
1905 кН·м
30×8 кВт
2.4 об. мин.
Ø4170×6200 мм
105 т

XDN4000-R
2216 кН·м
45×8 кВт
3 об. мин.
Ø4840×6400 мм
135 т

XDN300H
7.5 кН·м
18.5 кВт
13 об. мин.
Ø435×2500 мм
1.3 т1.3 т

Крутящий момент щита: 
Мощность двигателя щита: 

Количество оборотов щита: 
Наружный диаметр×длина: 

Вес: 

Крутящий момент щита: 
Мощность двигателя щита: 

Количество оборотов щита: 
Наружный диаметр×длина: 

Вес: 

XZ150E
Номинальная
мощность: 81 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 165 кН
Cила вращения:
5400 Н·м
Общий вес: 7.5 т
Габариты:
5900×1850×2100 мм

XZ320D
Номинальная
мощность: 154 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 320 кН
Cила вращения:
12000 Н·м
Общий вес: 10 т
Габариты:
6500×2250×2450 мм

XZ280E
Номинальная
мощность: 133 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 280/320 кН
Cила вращения:
9000 Н·м
Общий вес: 9.5 т
Габариты:
6100×2250×2300 мм

XZ200
Номинальная
мощность: 113 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 225 кН
Cила вращения:
6350 Н·м
Общий вес: 8.5 т
Габариты:
5900×2250×2400 мм

XZ2055
Номинальная
мощность: 53.7 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 89 кН
Cила вращения:
3000 Н·м
Общий вес: 5.7 т
Габариты:
5700×1430×1900 мм

XZ4055
Номинальная
мощность: 115 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 200 кН
Cила вращения:
7500 Н·м
Общий вес: 10.3 т
Габариты:
6400×2240×2600 мм

XZ230E
Номинальная
мощность: 113 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 230/270 кН
Cила вращения:
6500 Н·м
Общий вес: 9 т
Габариты:
6100×2230×2300 мм

XZ360E
Номинальная мощность: 154 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 370 кН
Cила вращения: 13200 Н·м
Общий вес: 10.5 т
Габариты: 6200×2280×2450 мм

XZ430E
Номинальная мощность: 179 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 430/520 кН
Cила вращения: 18500 Н·м
Общий вес: 12 т
Габариты: 6500×2250×2450 мм

XZ450/P
Номинальная
мощность: 194 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие:
450/900 кН
Cила вращения: 
27000 Н·м
Общий вес: 13/14 т
Габариты: 
8800×2280×2610/
7500×2280×2610 мм

XZ120E
Номинальная
мощность: 81 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 130 кН
Cила вращения:
3000 Н·м
Общий вес: 5 т
Габариты:
4500×1680×2170 мм

XZ1000E
Номинальная
мощность: 264 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие:
1000/1350 кН
Cила вращения:
40500 Н·м
Общий вес: 25 т
Габариты:
11680×2710×3300 мм

XZ1350E
Номинальная
мощность: 268 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 1700 кН
Cила вращения:
50000 Н·м
Общий вес: 25 т
Габариты:
11700×2760×3550 мм

XZ3600
Номинальная
мощность: 2×264 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 3600 кН
Cила вращения:
120000 Н·м
Общий вес: 48 т
Габариты:
17500×3200×3550 мм

XZ520E
Номинальная
мощность: 194 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие:
530/1000 кН
Cила вращения: 
30000 Н·м
Общий вес: 15 т
Габариты:
9000×2280×2640 мм

XZ720E
Номинальная
мощность: 220кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие:
730/1000 кН
Cила вращения: 
35000 Н·м
Общий вес: 15 т
Габариты: 
9150×2450×2600 мм

XZ1800E
Номинальная
мощность: 294 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 1850 кН
Cила вращения: 
68000 Н·м
Общий вес: 26 т
Габариты: 
11700×2760×3550 мм

XZ5060
Номинальная мощность:
2×354 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие:
5300 кН
Cила вращения: 160000 Н·м
Общий вес: 59 т
Габариты:
20000×3400×3770 мм

XZ2600E
Номинальная
мощность: 2×264 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 2600 кН
Cила вращения: 
92000 Н·м
Общий вес: 35 т
Габариты: 
13700×3230×3450 мм

XZ4200
Номинальная
мощность: 2×298 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 4200 кН
Cила вращения:
140000 Н·м
Общий вес: 52 т
Габариты:
17500×3200×3550 мм

XZ6600
Номинальная
мощность: 2×565 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие:
6600 кН
Cила вращения: 210000 Н·м
Общий вес: 73 т
Габариты:
19000×3200×3600 мм

XZ11000
Номинальная мощность: 3×410 кВт
Макс. усилие подачи/тяговое усилие: 11000 кН
Cила вращения: 240000 Н·м
Общи вес: 83 т
Габариты: 20400×3200×3600 мм

XZ13600
Номинальная мощность: 4×410 кВт
Макс. усилие подачи/тяговое усилие: 13600 кН
Cила вращения: 260000 Н·м
Общий вес: 135 т
Габариты: 20000×3400×4700 мм

XZ320E
Номинальная
мощность: 154 кВт
Макс. усилие подачи/
тяговое усилие: 345 кН
Cила вращения:
12600 Н·м
Общий вес: 10 т
Габариты:
6200×2280×2450 мм

СЮЙЧЖОУ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСУ, КИТАЙ

О КОМПАНИИ XCMG
Компания XCMG, основанная в 1943 году, является крупнейшим предприятием китайской индустрии строительного машинострое-

ния. Мы предлагаем самую разнообразную линейку продуктов и самые высокие технологические стандарты. XCMG предоставляет 

комплексный набор строительных решений и является самой конкурентоспособной фирмой в отрасли на международном уровне. 

ХСМG занимает первое место в Китае и третье место в мире в рейтинге производителей спецтехники Yellow Table.

В своих офисах в Китае, США, Германии, Индии и Бразилии XCMG создала глобальную совместную исследовательскую платформу, 

включающую научно-исследовательские центры национального уровня, ориентированные на передовые технологии интеллекту-

ального производства. НИОКР команда XCMG состоит из лучших специалистов со всего мира. В фокусе исследований и разработок 

– передовые технологии, такие как, новые источники энергии, беспилотное вождение, высокотехнологичные агрегаты и детали. 

НИОКР достижения XCMG отмечены многочисленными международными патентами и наградами.

XCMG производит широчайший ассортимент техники и может предложить комплексные решения в 12 областях: грузоподъемное, 

землеройное, дорожно-строительная техника, горнодобывающее, буровое и бетонное оборудование, шахтное оборудование, 

пожарное оборудование и автомобили спецназначения, железнодорожное и мусороуборочное оборудование, сельскохозяйствен-

ное оборудование, тяжелые грузовые автомобили, портовое оборудование. Все эти решения могут быть настроены в соответствии с 

потребностями наших клиентов.

Товаропроводящая сеть XCMG представлена офисами на пяти континентах, это 330 зарубежных дистрибьюторов, более 10 зару-

бежных производственных баз и заводов, а также техника в более чем 190 странах и регионах. Мы предоставляем нашим клиентам 

по всему миру предпродажное, межпродажное и послепродажное обслуживание, а также удобные финансовые инструменты лизинга 

и кредитования. Общий годовой объем экспорта и зарубежных доходов XCMG неизменно занимает первое место в отрасли в Китае.

Мы заботимся о благополучии людей, поддерживая многочисленные благотворительные акции и оказывая активную помощь во 

время ликвидации последствий стихийных бедствий.

СЮЙЧЖОУ

Гусеничные краныАсфальтобетонный завод

Дорожно-строительная техника

Автокраны

Производство крановых стрел

Роботизированная автомобильная сборочная
линия XCMG

Современная сборочная линия
takt pull

Линия сборки карьерной техники Гибкая автоматизированная линия

Конвейерная линия Power & Free

Землеройная техника



● ВСЕДОРОЖНЫЕ КРАНЫ

● ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

● ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

● ВНЕДОРОЖНЫЕ КРАНЫ

XCR25L5
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 902 кН·м
Макс. длина стрелы: 40 м
Масса в транспортном
положении: 28,4 т

XCR25L4
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент:
1023 кН·м
Макс. длина стрелы: 34 м
Масса в транспортном
положении: 25,6 т

XCR55L5
Макс. грузоподъёмность: 55 т
Макс. грузовой момент: 2033.5 кН·м
Макс. длина стрелы: 43.6 м
Масса в транспортном
положении: 41,6 т

XCR35_S
Макс. грузоподъёмность: 35 т
Макс. грузовой момент: 1396 кН·м
Макс. длина стрелы: 35 м
Масса в транспортном
положении: 30,6 т

XCR40
Макс. грузоподъёмность: 40 т
Макс. грузовой момент: 1396 кН·м
Макс. длина стрелы: 35 м
Масса в транспортном
положении: 30,6 т

XCR55L4
Макс. грузоподъёмность 55 т
Макс. грузовой момент: 2033.5 кН·м
Макс. длина стрелы: 36.5 м
Масса в транспортном
положении: 40,2 т

XCR30_S
Макс. грузоподъёмность: 30 т
Макс. грузовой момент: 989.8 кН·м
Макс. длина стрелы: 35 м
Масса в транспортном
положении: 27,4 т

XCR30
Макс. грузоподъёмность: 30 т
Макс. грузовой момент: 989.8 кН·м
Макс. длина стрелы: 35 м
Масса в транспортном
положении: 27,4 т

XCR70
Макс. грузоподъёмность: 70 т
Макс. грузовой момент: 2028.6 кН·м
Макс. длина стрелы: 45 м
Масса в транспортном
положении: 44 т

XCR55L5_E
Макс. грузоподъёмность: 55 т
Макс. грузовой момент: 2033.5 кН·м
Макс. длина стрелы: 43.6 м
Масса в транспортном
положении: 41,8 т

XCR60_U
Макс. грузоподъёмность: 60 т
Макс. грузовой момент: 4315 кН·м
Макс. длина стрелы: 43.6 м
Масса в транспортном
положении: 41,8 т

XCR55L5_S
Макс. грузоподъёмность: 55 т
Макс. грузовой момент: 2033.5 кН·м
Макс. длина стрелы: 43.6 м
Масса в транспортном
положении: 41,6 т

XCR70_S
Макс. грузоподъёмность: 70 т
Макс. грузовой момент:: 2028.6 кН·м
Макс. длина стрелы: 45 м
Масса в транспортном
положении: 44 т

XCR75_U
Макс. грузоподъёмность: 75 т
Макс. грузовой момент: 2028.6 кН·м
Макс. длина стрелы: 45 м
Масса в транспортном
положении: 44 т

XCR90
Макс. грузоподъёмность: 90 т 
Макс. грузовой момент: 2840 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 53,4 т

XCR90_E
Макс. грузоподъёмность: 90 т
Макс. грузовой момент: 2840 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 53,4 т

XCR90_S
Макс. грузоподъёмность: 90 т
Макс. грузовой момент: 2840 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 53,4 т

XCR70_E
Макс. грузоподъёмность: 70 т 
Макс. грузовой момент: 2028.6 кН·м
Макс. длина стрелы: 45 м
Масса в транспортном
положении: 44,5 т

XCR100_U
Макс. грузоподъёмность: 100 т
Макс. грузовой момент: 2840 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 53,3 т

XCR110L5
Макс. грузоподъёмность: 110 т
Макс. грузовой момент: 3057.6 кН·м
Макс. длина стрелы: 51 м
Масса в транспортном
положении: 58,9 т

XCR120_S
Макс. грузоподъёмность: 120 т
Макс. грузовой момент: 3567 кН·м
Макс. длина стрелы: 50 м
Масса в транспортном
положении: 70 т

XCR120
Макс. грузоподъёмность: 120 т
Макс. грузовой момент: 3567 кН·м 
Макс. длина стрелы: 50 м
Масса в транспортном
положении: 70 т

XCR130_U
Макс. грузоподъёмность: 129 т
Макс. грузовой момент: 3569 кН·м
Макс. длина стрелы: 50 м
Масса в транспортном
положении: 70 т

XGC45
Мощность: 129 кВт/ 2300 об/мин
Масса: 36.8 т
Макс. грузоподъемность: 45 т
Макс. грузовой момент: 150 т.м

XGC55
Мощность: 199 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 46.3 т
Макс. грузоподъемность: 55 т 
Макс. грузовой момент: 203.5 т.м

XLC30000
Мощность: 2×425 кВт/ 1900 об/мин
Масса: 1290 т
Макс. грузоподъемность: 2000 т
Макс. грузовой момент: 30000 т.м

XGC55Т
Мощность: 164 кВт/ 2200 об/мин
Масса: 62 т
Макс. грузоподъемность: 55 т
Макс. грузовой момент: 216 т.м

XGC100HD

Мощность: 298 кВт/ 1800 об/мин
Масса: 106.8 т
Макс. грузоподъемность: 100т
Макс. грузовой момент: 534 т.м

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
● АВТОКРАНЫ

XCТ70_S
Макс. грузоподъёмность: 70 т
Макс. грузовой момент: 2033 кН·м
Макс. длина стрелы: 44.5 м
Масса в транспортном
положении: 44 т

XCТ110_BRIXCТ100_BRI
Макс. грузоподъёмность: 100 т
Макс. грузовой момент: 3100 кН·м
Макс. длина стрелы: 50.5 м
Масса в транспортном
положении: 45 т

XCТ25L4_SR
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 961 кН·м
Макс. длина стрелы: 34 м
Масса в транспортном
положении:  28 т

XCТ25_E
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 1132 кН·м
Макс. длина стрелы: 42 м
Масса в транспортном
положении: 33 т

XCТ40_U
Макс. грузоподъёмность: 40 т
Макс. грузовой момент: 960 кН·м
Макс. длина стрелы: 43 м
Масса в транспортном
положении: 29,9 т

XCТ25L5_S
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 988 кН·м
Макс. длина стрелы: 41 м
Масса в транспортном
положении: 31 т

XCТ100_S
Макс. грузоподъёмность: 100 т
Макс. грузовой момент: 3840 кН·м
Макс. длина стрелы: 70 м
Масса в транспортном
положении: 48 т

XCТ110_BR
Макс. грузоподъёмность: 110 т
Макс. грузовой момент: 3528 кН·м
Макс. длина стрелы: 58 м
Масса в транспортном
положении: 45 т

Макс. грузоподъёмность: 110 т
Макс. грузовой момент: 3704 кН·м
Макс. длина стрелы: 60 м
Масса в транспортном
положении: 47,5 т

XCТ60_U
Макс. грузоподъёмность: 60 т
Макс. грузовой момент: 1590 кН·м
Макс. длина стрелы: 47 м
Масса в транспортном
положении: 36 т

XCТ25L5_Y
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 965 кН·м
Макс. длина стрелы: 40.5 м
Масса в транспортном
положении: 30,6 т

XCТ35_BR
Макс. грузоподъёмность: 35 т
Макс. грузовой момент: 1158 кН·м
Макс. длина стрелы: 43 м
Масса в транспортном
положении: 33,4 т

XCТ75_S
Макс. грузоподъёмность: 75 т
Макс. грузовой момент: 3175 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 46 т

XCТ90_Y
Макс. грузоподъёмность: 90 т
Макс. грузовой момент: 3450 кН·м
Макс. длина стрелы: 50.5 м
Масса в транспортном
положении: 50 т

XCТ25L5_SR
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 988 кН·м
Макс. длина стрелы: 41 м
Масса в транспортном
положении: 30 т

XCТ8L4_1
Макс. грузоподъёмность: 8 т
Макс. грузовой момент: 318 кН·м
Макс. длина стрелы: 26 м
Масса в транспортном
положении:  13,1 т

XCТ30_S
Макс. грузоподъёмность: 30 т
Макс. грузовой момент: 1132 кН·м
Макс. длина стрелы: 42 м
Масса в транспортном
положении: 33 т

XCТ45_E
Макс. грузоподъёмность: 45 т
Макс. грузовой момент: 1386 кН·м
Макс. длина стрелы: 35.5 м
Масса в транспортном
положении: 32 т

XCТ25L4_Y
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 965 кН·м
Макс. длина стрелы: 34 м
Масса в транспортном
положении: 27,5 т

XCТ12_Y
Макс. грузоподъёмность: 12 т
Макс. грузовой момент: 317 кН·м
Макс. длина стрелы: 26 м
Масса в транспортном
положении:  13,5 т

XCТ30_Y
Макс. грузоподъёмность: 30 т
Макс. грузовой момент: 965 кН·м
Макс. длина стрелы: 34 м
Масса в транспортном
положении: 28,7 т

XCТ90_BR
Макс. грузоподъёмность: 90 т
Макс. грузовой момент: 2876 кН·м
Макс. длина стрелы: 49 м
Масса в транспортном
положении: 45 т

XCТ70_BR
Макс. грузоподъёмность: 70 т
Макс. грузовой момент: 2176 кН·м
Макс. длина стрелы: 46.5 м
Масса в транспортном
положении: 44,6 т

Макс. грузоподъёмность: 50 т
Макс. грузовой момент: 2009 кН·м
Макс. длина стрелы: 43.5 м
Масса в транспортном
положении: 40,1 т

XCТ50_Y

XCТ25L4_S
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 961 кН·м
Макс. длина стрелы: 34 м
Масса в транспортном
положении:  28 т

XCТ80_S
Макс. грузоподъёмность: 80 т
Макс. грузовой момент: 3175 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 48 т

QY95KH
Макс. грузоподъёмность: 95 т
Макс. грузовой момент: 3469 кН·м
Макс. длина стрелы: 52 м
Масса в транспортном
положении: 49,8 т

XCТ60_Y
Макс. грузоподъёмность: 60 т
Макс. грузовой момент: 2009 кН·м
Макс. длина стрелы: 44 м
Масса в транспортном
положении: 41,7 т

XCТ25L4_AU
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 965 кН·м
Макс. длина стрелы: 34 м
Масса в транспортном
положении: 27,5 т

XCТ35_U
Макс. грузоподъёмность: 35 т
Макс. грузовой момент: 695 кН·м
Макс. длина стрелы: 36 м
Масса в транспортном
положении: 29 т

XCТ16_Y
Макс. грузоподъёмность: 16 т 
Макс. грузовой момент: 730 кН·м
Макс. длина стрелы: 32 м
Dead Weighт in Тravel Sтaтe: 23,3 т

XCТ25L4_Y BSIV
Макс. грузоподъёмность: 25 т
Макс. грузовой момент: 931 кН·м
Макс. длина стрелы: 33.5 м
Масса в транспортном
положении: 26 т

XCТ30_AU
Макс. грузоподъёмность: 30 т
Макс. грузовой момент: 965 кН·м
Макс. длина стрелы: 34 м
Масса в транспортном
положении: 28,7 т

XCТ80_E
Макс. грузоподъёмность: 80 т
Макс. грузовой момент: 3352 кН·м
Макс. длина стрелы: 50.5 м
Масса в транспортном
положении: 50 т

XCТ90_BRI
Макс. грузоподъёмность: 90 т
Макс. грузовой момент: 2842 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 45 т

XCТ55_S
Макс. грузоподъёмность: 55 т
Макс. грузовой момент: 2009 кН·м
Макс. длина стрелы: 44 м
Масса в транспортном
положении: 40,6 т

XCA250_BR
Макс. грузоподъёмность: 250 т
Макс. грузовой момент: 7393 кН·м
Макс. длина стрелы: 73 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA230_S
Макс. грузоподъёмность: 230 т
Макс. грузовой момент: 7393 кН·м
Макс. длина стрелы: 75 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA250H
Макс. грузоподъёмность: 250 т
Макс. грузовой момент: 7393 кН·м
Макс. длина стрелы: 75 м
Масса в транспортном
положении: 55 т

XCA300H
Макс. грузоподъёмность: 300 т
Макс. грузовой момент: 7997 кН·м
Макс. длина стрелы: 82 м
Масса в транспортном
положении: 55 т

XCA275_U
Макс. грузоподъёмность: 275 т
Макс. грузовой момент: 7397 кН·м
Макс. длина стрелы: 73 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA250_BRI
Макс. грузоподъёмность: 250 т
Макс. грузовой момент: 7400 кН·м
Макс. длина стрелы: 73 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA250_BRII
Макс. грузоподъёмность: 250 т
Макс. грузовой момент: 7400 кН·м
Макс. длина стрелы: 73 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA1600
Макс. грузоподъёмностьd: 1600 т
Макс. грузовой момент: 31360 кН·м
Макс. длина стрелы: 92.4 м
Масса в транспортном
положении: 92 т

XCA750
Макс. грузоподъёмность: 750 т
Макс. грузовой момент: 22500 кН·м
Макс. длина стрелы: 92 м
Масса в транспортном
положении: 78 т

XCA500
Макс. грузоподъёмность: 500 т
Макс. грузовой момент: 15000 кН·м
Макс. длина стрелы: 85 м
Масса в транспортном
положении: 84 т

XCA500BR
Макс. грузоподъёмность: 500 т
Макс. грузовой момент: 13883 кН·м
Макс. длина стрелы: 85 м
Масса в транспортном
положении: 72 т

XCA460
Макс. грузоподъёмность: 460 т
Макс. грузовой момент: 13800 кН·м
Макс. длина стрелы: 85 м
Масса в транспортном
положении: 55 т

XCA300_AU
Макс. грузоподъёмность: 300 т
Макс. грузовой момент: 8200 кН·м
Макс. длина стрелы: 78 м
Масса в транспортном
положении: 72 т

XCA350BR
Макс. грузоподъёмность: 350 т
Макс. грузовой момент: 10500 кН·м
Макс. длина стрелы: 82 м
Масса в транспортном
положении: 75 т

XCA450_BR
Макс. грузоподъёмность: 450 т
Макс. грузовой момент: 12740 кН·м
Макс. длина стрелы: 72 м
Масса в транспортном
положении: 72 т

XGC65
Мощность: 199 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 49.2 т
Макс. грузоподъемность: 65 т
Макс. грузовой момент: 227.5 т.м

XGC75
Мощность: 199 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 61.5 т
Макс. грузоподъемность: 75 т
Макс. грузовой момент: 286 т.м

XGC85
Мощность: 199 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 71.5 т 
Макс. грузоподъемность: 85 т
Макс. грузовой момент: 341 т.м

XGC100A
Мощность: 199 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 81.2 т
Макс. грузоподъемность: 100 т
Макс. грузовой момент: 425 т.м

XLC130
Мощность: 241 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 121 т
Макс. грузоподъемность: 130 т
Макс. грузовой момент:
742.2 т.м

XLC150
Мощность: 247 кВт/ 1900 об/мин
Масса: 128 т
Макс. грузоподъемность: 150 т
Макс. грузовой момент: 874.8 т.м

XLC220
Мощность: 243 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 191 т
Макс. грузоподъемность: 220 т
Макс. грузовой момент: 1239 т.м

XLC180
Мощность: 243 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 153 т
Макс. грузоподъемность: 180 т
Макс. грузовой момент: 1050 т.м

Мощность: 243 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 224.7 т
Макс. грузоподъемность: 260 т
Макс. грузовой момент: 1430 т.м

XLC260 XGC320
Мощность: 247 кВт/ 1900 об/мин
Масса: 260 т
Макс. грузоподъемность: 320 т
Макс. грузовой момент: 1870 т.м

XGC88000 (4000 т)
Мощность: 3X641 кВт/2100 об/мин
Масса: 5950 т
Макс. грузоподъемность: 3600 т 
Макс. грузовой момент: 88000 т.м

XGC17000 (1250 т)
Мощность: 641 кВт/ 2100 об/мин
Масса: 820 т
Макс. грузоподъемность: 1250 т 
Макс. грузовой момент: 17000 т.м

XGC16000 (1250 т)
Мощность: 641 кВт/ 2100 об/мин
Масса: 850 т
Макс. грузоподъемность: 1250 т 
Макс. грузовой момент: 15510 т.м

XGC11000 (650 т)
Мощность:420 кВт/ 1800 об/мин
Масса: 496 т
Макс. грузоподъемность: 650 т
Макс. грузовой момент: 10800 т.м

XGC12000 (800 т)
Мощность: 566 кВт/ 2100 об/мин
Масса: 655 т
Макс. грузоподъемность: 800 т
Макс. грузовой момент: 12500 т.м

XGC350
Мощность: 338 кВт/ 1900 об/мин
Масса: 280 т
Макс. грузоподъемность: 350 т
Макс. грузовой момент: 2400 т.м

XGC400-I
Мощность: 338 кВт/ 1900 об/мин
Масса: 350 т
Макс. грузоподъемность: 400 т
Макс. грузовой момент: 5200 т.м

XGC500A
Мощность: 338 кВт/ 1900 об/мин
Масса: 375 т
Макс. грузоподъемность: 500 т
Макс. грузовой момент: 6500 т.м

● МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ КРАНЫ

XGC65T
Мощность: 199 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 68 т
Макс. грузоподъемность: 65 т
Макс. грузовой момент: 225 т.м

XGC75Т
Мощность: 199 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 80.54 т
Макс. грузоподъемность: 75 т
Макс. грузовой момент: 282 т.м

XGC220Т
Мощность: 348 кВт/ 1900 об/мин
Масса: 178 т
Макс. грузоподъемность: 220 т
Макс. грузовой момент: 763 т.м

XGC90HD

Мощность: 298 кВт/ 1800 об/мин
Масса: 94 т
Макс. грузоподъемность: 90 т
Макс. грузовой момент: 380 т.м

XGC70HD

Мощность: 243 кВт/ 2200 об/мин
Масса: 60 т
Макс. грузоподъемность: 70 т
Макс. грузовой момент: 240 т.м

XGC35HD

Мощность: 160 кВт/ 1800 об/мин
Масса: 35.2 т
Макс. грузоподъемность: 35 т
Макс. грузовой момент: 129.5 т.м

XGC80T 

Мощность: 199 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 81.7 т
Макс. грузоподъемность: 80 т
Макс. грузовой момент: 302.5 т.м

● БАШЕННЫЕ КРАНЫ С ОГОЛОВКОМ

XGL190-12S
Длина стрелы: 55 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.2 т
Грузовой момент: 190 т.м
Макс.грузоподъемность: 12 т

XGL190-14S
Длина стрелы: 55 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.2 т
Грузовой момент: 190 т.м
Макс.грузоподъемность: 14 т

XGL80(E)-6S
Длина стрелы: 40 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.6 т
Грузовой момент: 80 т.м
Макс.грузоподъемность: 6 т

XGL140-8S
Длина стрелы: 50 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.8 т
Грузовой момент: 140 т.м
Макс.грузоподъемность: 8 т

XGL520-32S
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 6.28 т
Грузовой момент: 520 т.м
Макс.грузоподъемность: 32 т

XGL630(E)-50S
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 9.5 т
Грузовой момент: 630 т.м
Макс.грузоподъемность: 50 т

XGL2160
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 11.5 т
Грузовой момент: 2160 т.м
Макс.грузоподъемность: 138 т

XGL300-18S
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 3.2 т
Грузовой момент: 300 т.м
Макс.грузоподъемность: 18 т

XGL300-20S
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 3.2 т
Грузовой момент: 300 т.м
Макс.грузоподъемность: 20 т

XGL320-18S
Длина стрелы: 65 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 3.1 т 
Грузовой момент: 320 т.м
Макс.грузоподъемность: 18 т

XGТ6515B-10S
Длина стрелы: 65 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.5 т
Грузовой момент 160 т.м
Макс.грузоподъемность: 10 т

XGТ6515B-10S1
Длина стрелы: 65 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.5 т
Грузовой момент: 160 т.м
Макс.грузоподъемность: 10 т

XGТ6518-10S1
Длина стрелы: 65 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.8 т
Грузовой момент: 170 т.м
Макс.грузоподъемность: 10 т

XGТ6013B-6S1
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 1.35 т
Грузовой момент: 100 т.м
Макс. грузоподъемность: 6 т

XGТ6013B-8S1
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.3 т
Грузовой момент: 100 т.м
Макс. грузоподъемность: 8 т

XGТ7020-10S1
Длина стрелы: 70 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.0 т
Грузовой момент: 250 т.м
Макс.грузоподъемность: 10 т

XGТ7020E-10S1
Длина стрелы: 70 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.0 т
Грузовой момент: 250 т.м
Макс.грузоподъемность: 10 т

XGТ7528-18S1
Длина стрелы: 75 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.8 т
Грузовой момент: 315 т.м
Макс.грузоподъемность: 18 т

XGТ7528A-18S1
Длина стрелы: 75 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.8 т
Грузовой момент: 315 т.м
Макс.грузоподъемность: 18 т

XCA160H
Макс. грузоподъёмность: 160 т
Макс. грузовой момент: 5145 кН·м
Макс. длина стрелы: 78 м
Масса в транспортном
положении: 55 т

XCA160_AU
Макс. грузоподъёмность: 160 т
Макс. грузовой момент: 5145 кН·м
Макс. длина стрелы: 65 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA160_BRI
Макс. грузоподъёмность: 160 т
Макс. грузовой момент: 5145 кН·м
Макс. длина стрелы: 75 м
Масса в транспортном
положении: 59,5 т

XCA160_BRII
Макс. грузоподъёмность: 160 т
Макс. грузовой момент: 5145 кН·м
Макс. длина стрелы: 75 м
Масса в транспортном
положении: 59,5 т

XCA180_S
Макс. грузоподъёмность: 180 т
Макс. грузовой момент: 5598 кН·м
Макс. длина стрелы: 64 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA220H
Макс. грузоподъёмность: 220 т
Макс. грузовой момент: 6664 кН·м
Макс. длина стрелы: 72 м
Масса в транспортном
положении: 55 т

XCA100_S
Макс. грузоподъёмность: 100 т
Макс. грузовой момент: 2689 кН·м
Макс. длина стрелы: 60 м
Масса в транспортном
положении: 48 т

XCA110_U
Макс. грузоподъёмность: 110 т
Макс. грузовой момент: 3010 кН·м
Макс. длина стрелы: 60 м
Масса в транспортном
положении: 47,,4 т

XCA120_E
Макс. грузоподъёмность: 120 т
Макс. грузовой момент: 3293 кН·м
Макс. длина стрелы: 98.5 м
Масса в транспортном
положении: 48 т

XCA130_E
Макс. грузоподъёмность: 130 т
Макс. грузовой момент: 4468 кН·м
Макс. длина стрелы: 62 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA130_AU
Макс. грузоподъёмность: 130 т
Макс. грузовой момент: 4468 кН·м
Макс. длина стрелы: 62 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA130_S
Макс. грузоподъёмность: 130 т
Макс. грузовой момент: 4312 кН·м
Макс. длина стрелы: 64 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA150_U
Макс. грузоподъёмность: 150 т
Макс. грузовой момент: 4315 кН·м
Макс. длина стрелы: 62 м
Масса в транспортном
положении: 60 т

XCA100_H
Макс. грузоподъёмность: 100 т
Макс. грузовой момент: 2689 кН·м
Макс. длина стрелы: 60 м
Масса в транспортном
положении: 48 т

XCA60_E
Макс. грузоподъёмность: 60 т
Макс. грузовой момент: 1858 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 36 т

XCA60_S
Макс. грузоподъёмность: 60 т
Макс. грузовой момент: 1858 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 36 т

XCA60_EV
Макс. грузоподъёмность: 60 т
Макс. грузовой момент: 1722 кН·м
Макс. длина стрелы: 48 м
Масса в транспортном
положении: 36 т

XCA40_E 
Макс. грузоподъёмность: 40 т
Макс. грузовой момент: 1191 кН·м
Макс. длина стрелы: 35 м
Масса в транспортном
положении: 24 т

XCA40_AU
Макс. грузоподъёмность: 40 т
Макс. грузовой момент: 1191 кН·м
Макс. длина стрелы: 35 м
Масса в транспортном
положении: 24 т

XGТ6018B-8S1
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.8 т
Грузовой момент: 125 т.м
Макс.грузоподъемность: 8 т

XGТ5013B-5S1
Длина стрелы: 50 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.36 т
Грузовой момент: 63 т.м
Макс. грузоподъемность: 5 т

XGТ5610E-6S1
Длина стрелы: 56 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.03 т
Грузовой момент: 80 т.м
Макс. грузоподъемность: 6 т

XGТ7026-12S1
Длина стрелы: 70 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.6 т
Грузовой момент: 260 т.м
Макс.грузоподъемность: 12 т

XGТ7026E-12S1
Длина стрелы: 70 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.6 т
Грузовой момент: 260 т.м
Макс.грузоподъемность: 12 т

XGТ360A-20S1
Длина стрелы: 80 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.5 т
Грузовой момент: 360 т.м
Макс.грузоподъемность: 20 т

XGТ480A-25S1
Длина стрелы: 80 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 3.3 т
Грузовой момент: 480 т.м
Макс.грузоподъемность: 25 т

 XGТ600A-25S
 Длина стрелы: 80 м
 Грузоподъемность 
 на конце стрелы: 4.2 т
 Грузовой момент: 600 т.м
 Макс.грузоподъемность:  25 т

XCA2600
Макс. грузоподъёмность: 2600 т
Макс. грузовой момент:
52684 кН·м
Макс. длина стрелы: 96 м

XGC100T

Мощность: 199 кВт/ 2000 об/мин
Масса: 90.8 т
Макс. грузоподъемность: 100 т
Макс. грузовой момент: 360 т.м

XGC130T

Мощность: 247 кВт/ 1900 об/мин
Масса: 122.5 т
Макс. грузоподъемность: 130 т
Макс. грузовой момент: 486 т.м

XGТ6515-10S
Длина стрелы: 65 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 1.5 т
Грузовой момент: 160 т.м
Макс.грузоподъемность: 10 т

XGA6013-8S
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность на 
конце стрелы: 1.3 т 
Грузовой момент: 100 т.м
Макс.грузоподъемность: 8 т

XGA6012-6S
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность на 
конце стрелы: 1.2 т
Грузовой момент: 100 т.м
Макс.грузоподъемность: 6 т

XGL160-10S
Длина стрелы: 50 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 2.5 т
Грузовой момент: 160 т.м
Макс.грузоподъемность: 10 т

XGL425E-25S
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 5 т
Грузовой момент: 425 т.м
Макс.грузоподъемность: 25 т

● БАШЕННЫЕ КРАНЫ С МАХОВОЙ СТРЕЛОЙ

● БАШЕННЫЕ КРАНЫ БЕЗ ОГОЛОВКА

XGL560E-35S
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность 
на конце стрелы: 6.8 т
Грузовой момент: 560 т.м
Макс.грузоподъемность: 35 т

● ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ C ● ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ D

● КОЛЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

XE135D
Эксплуатационная
масса: 13.2 т
Емкость ковша: 0.52 м3
Мощность: 
86 кВт/2200 об.мин.

XE155DK
Эксплуатационная масса: 14.6 т
Емкость ковша: 0.65 м3
Мощность: 
93 кВт/2200 об.мин.

XE155D
Эксплуатационная масса: 14.6 т
Емкость ковша: 0.61 м3
Мощность: 
93 кВт/2200 об.мин. 

XE200DA
Эксплуатационная масса: 21.2 т
Емкость ковша: 0.93 м3
Мощность: 
135 кВт/2050 об.мин.

XE215DA
Эксплуатационная масса: 21.9 т
Емкость ковша: 1.05 м3
Мощность: 
135 кВт/2050 об.мин.

XE205DA
Эксплуатационная масса: 21.5 т
Емкость ковша: 1 м3
Мощность: 
135 кВт/2050 об.мин.

XE225DK
Эксплуатационная масса: 22.5 т
Емкость ковша: 1.2 м3
Мощность: 
140 кВт/2000 об.мин.

XE245DK
Эксплуатационная масса: 25.8 т
Емкость ковша: 1.3 м3
Мощность: 
150 кВт/2050 об.мин.

XE310DA
Эксплуатационная
масса: 31.8 т
Емкость ковша: 1.4 м3
Мощность: 

169 кВт/2050 об.мин.

XE27E (кабина/тент)
Эксплуатационная
масса: 2680/2780 кг
Емкость ковша: 0.06 м3
Мощность: 
15.4 кВт/2400 об.мин.

XE35E (кабина/тент)
Эксплуатационная
масса: 3775/3875 кг
Емкость ковша: 0.12 м3
Мощность: 
18.2 кВт/2200 об.мин.

XE45E (кабина)
Эксплуатационная
масса: 4375 кг
Емкость ковша:  0.14 м3
Мощность: 
29.7 кВт/2200 об.мин.

XE150E
Эксплуатационная масса: 
15.7 т
Емкость ковша: 0.65 м3
Мощность: 
90 кВт/2200 об.мин.

XE135E
Эксплуатационная
масса: 14.8 т
Емкость ковша : 0.55 м3
Мощность: 
93 кВт/2200 об.мин.

XE155ECR
(моно/двухсекционная стрела)

Эксплуатационная масса:
16.6 т/16.76 т
Емкость ковша: 0.65 м3
Мощность: 
90 кВт/2200 об.мин.

XE260E/EN
(моно/двухсекционная стрела)

Эксплуатационная масса: 
26.85/26.8 т
Емкость ковша: 1.2 м3
Мощность: 
145 кВт/2000 об.мин.

XE55E (кабина/тент)
Эксплуатационная
масса: 5.6/5.7 т
Емкость ковша: 0.16 м3
Мощность: 
30.7 кВт/2200 об.мин.

XE220E/EN
Эксплуатационная масса: 
23.5 т/23.4 т
Емкость ковша: 1.05 м3
Мощность: 
129 кВт/2200 об.мин.

XE300E/EN
Эксплуатационная масса: 
32.5 т
Емкость ковша: 1.4/1.6 м3
Мощность: 
173 кВт/2000 об.мин.

XE380E
Эксплуатационная масса: 

36.8 т
Емкость ковша: 1.8 м3

Мощность: 
252 кВт/1800 об.мин.

XE35U (кабина/тент)
Эксплуатационная
масса: 4150/4200 кг
Емкость ковша: 0.12 м3
Мощность: 
18.2 кВт/2200 об.мин.

XE18U (тент)
Эксплуатационная масса: 1795 кг
Емкость ковша: 0.04 м3
Мощность: 
11.8 кВт/2300 об.мин.

XE27U (кабина/тент)
Эксплуатационная масса: 2680/2780 кг
Емкость ковша: 0.06 м3
Мощность: 
15.4 кВт/2400 об.мин.

XE17U (тент)
Эксплуатационная
масса: 1795 кг
Емкость ковша: 0.04 м3
Мощность: 
11.8 кВт/2300 об.мин.

XE135B
Эксплуатационная масса: 13.8 т
Емкость ковша: 0.52 м3
Мощность: 
72.7 кВт/2200 об.мин.

XE215C
Эксплуатационная масса: 21.5 т
Емкость ковша: 1 м3
Мощность: 
128.5 кВт/2100 об.мин.

XE215C (длинное шасси)
Эксплуатационная масса: 21.9 т
Емкость ковша: 1.2 м3
Мощность: 
128.5 кВт/2100 об.мин.

XE335DK
Эксплуатационная масса: 33.5 м
Емкость ковша: 1.6 м3
Мощность: 
202 кВт/2100 об.мин.

XE370D
Эксплуатационная масса: 36.8 т
Емкость ковша: 1.7 м3
Мощность: 
212 кВт/2000 об.мин.

XE380DK
Эксплуатационная масса: 38.2 т
Емкость ковша: 1.9 м3
Мощность: 
214 кВт/2100 об.мин.

XE15E (тент)
Эксплуатационная
масса: 1795 кг
Емкость ковша: 0.04 м3
Мощность: 
9.8 кВт/2300 об.мин.

XE490DK
Эксплуатационная масса: 48.1 т
Емкость ковша: 2.6 м3
Мощность: 
280 кВт/2000 об.мин.

XE18E (тент)
Эксплуатационная
масса: 1795 кг
Емкость ковша: 0.04 м3
Мощность: 
11.8 кВт/2300 об.мин.

XE300U
Эксплуатационная
масса: 32.5 т
Емкость ковша: 1.6 м3
Мощность: 
173 кВт/2000 об.мин.

XE360U
Эксплуатационная
масса: 39.6 т
Емкость ковша: 1.7 м3
Мощность: 
252 кВт/1800 об.мин.

XE210WD
Эксплуатационная
масса: 20.8 т
Емкость ковша: 1 м3
Мощность: 
135 кВт/2050 об.мин.

XE300DP
Эксплуатационная
масса: 29.5 т
Мощность:
150 кВт/2050 об.мин.
Макс. высота сваи: 13.5 м
Длина рабочего органа: 
6/9 м

XE400DP
Эксплуатационная
масса: 44.3 т
Мощность:
212 кВт/2000 об.мин.
Макс. высота сваи: 15 м
Длина рабочего органа: 
6/9/12 м

XE500DP
Эксплуатационная
масса: 49.5 т
Мощность:
222 кВт/2100 об.мин.
Макс. высота сваи: 17 м
Длина рабочего органа: 
6/9/12/15 м

XE600DP
Эксплуатационная
масса: 59 т
Мощность:
280 кВт/2000 об.мин.
Макс. высота сваи: 17 м
Длина рабочего органа: 
6/9/12/15 м

XE660DP
Эксплуатационная
масса: 62 т
Мощность:
336 кВт/1800 об.мин.
Макс. высота сваи: 20.6 м
Длина рабочего органа: 
6/9/12/15/18 м

XE150WD
Эксплуатационная
масса: 14 т
Емкость ковша: 0.58 м3
Мощность: 

104 кВт/2000 об.мин.

XE60WD
Эксплуатационная
масса: 5.9 т
Емкость ковша: 0.23 м3
Мощность: 

42.5 кВт/2400 об.мин.

XE160WE
Эксплуатационная
масса: 15.5 т
Емкость ковша: 0.6 м3
Мощность: 
115 кВт/2000 об.мин.

XE180WD
Эксплуатационная
масса: 17.6 т
Емкость ковша: 0.89 м3
Мощность: 
104 кВт/2000 об.мин.

XE210WLL
Эксплуатационная
масса: 20.7 т
Емкость ковша: 0.5 м3
Мощность: 
135 кВт/2050 об.мин.

● ЭКСКАВАТОР-АМФИБИЯ

● КОПЕРЫ

● ЭКСКАВАТОР С ДЛИННОЙ СТРЕЛОЙ

XE550DK
Эксплуатационная масса: 52.5 т
Емкость ковша: 3.2 м3
Мощность: 
309.5 кВт/2100 об.мин.

XE600DK
Эксплуатационная масса: 64.5 т
Емкость ковша:  3.6 м3
Мощность: 
336 кВт/1800 об.мин.

XE690DK
Эксплуатационная масса: 
65.8 т/69.8 т
Емкость ковша: 5/4 м3
Мощность: 
566 кВт/2100 об.мин.

XE20E (кабина)
Эксплуатационная
масса: 1950 кг
Емкость ковша: 0.04 м3
Мощность: 
11.8 кВт/2300 об.мин.

XE80E (моно/
двухсекционная стрела)

Эксплуатационная масса:
9250 кг
Емкость ковша: 0.35 м3
Мощность: 
54.6 кВт/2200 об.мин.

XE75U
Эксплуатационная
масса: 7680 кг
Емкость ковша: 0.33 м3
Мощность: 
45 кВт/2200 об.мин.

XE55U (кабина/тент)
Эксплуатационная
масса: 5650/5700 кг
Емкость ковша: 0.16 м3
Мощность: 
30.7 кВт/2200 об.мин.

XE155U
Эксплуатационная
масса: 15.7 т
Емкость ковша: 0.65 м3
Мощность: 
90 кВт/2200 об.мин.

XE135U
Эксплуатационная
масса: 15 т
Емкость ковша: 0.58 м3
Мощность: 
93 кВт/2200 об.мин.

XE155UCR
Эксплуатационная
масса: 16.6 т
Емкость ковша: 0.65 м3
Мощность: 
90 кВт/2200 об.мин.

XE225U
Эксплуатационная
масса: 23.5 т
Емкость ковша: 1.2 м3
Мощность: 
129 кВт/2200 об.мин.

XE250U
Эксплуатационная
масса: 27.3 т
Емкость ковша: 1.2 м3
Мощность: 
145 кВт/2000 об.мин.

XE90U (кабина/тент)
Эксплуатационная
масса: 9250/9500 кг
Емкость ковша: 0.33 м3
Мощность: 
54.6 кВт/2200 об.мин.

XE490U
Эксплуатационная
масса: 50.4 т
Емкость ковша:  2.41 м3
Мощность: 
321 кВт/1800 об.мин.

XE250UF
Эксплуатационная
масса: 29.5 т
Мощность: 
142 кВт/2000 об.мин.

XE300UF
Эксплуатационная
масса: 38.6 т
Мощность: 
173 кВт/2000 об.мин.

XE35U (кабина/тент)
Эксплуатационная
масса: 4100/4200 кг
Емкость ковша: 0.12 м3
Мощность: 
22 кВт/2400 об.мин.

XE26U (тент)
Эксплуатационная
масса: 2780 кг
Емкость ковша: 0.06 м3
Мощность: 
15.4 кВт/2400 об.мин.

XE27U (кабина)
Эксплуатационная
масса: 2880 кг
Емкость ковша: 0.06 м3
Мощность: 
15.4 кВт/2400 об.мин.

XE60DA
Эксплуатационная
масса: 6010 кг
Емкость ковша:  0.23 м3
Мощность: 
36.2 кВт/2100 об.мин.

XE75DA
Эксплуатационная
масса: 7680 кг
Емкость ковша: 0.33 м3
Мощность: 
42.4 кВт/2000 об.мин.

XE45U (кабина)
Эксплуатационная
масса: 4375 кг
Емкость ковша: 0.14 м3
Мощность: 
29.7 кВт/2200 об.мин.

XE215DLL
Эксплуатационная
масса: 23.9 т
Емкость ковша: 0.4 м3
Стрела: 15 м
135 кВт/2050 об.мин.

XE270DLL
Эксплуатационная
масса: 28.3 т
Емкость ковша: 0.4 м3
Стрела: 18 м
150 кВт/2050 об.мин.

XE370DLL
Эксплуатационная
масса: 39.75 т
Емкость ковша: 0.4 м3
Стрела: 22 м
212 кВт/2000 об.мин.

XE490DLL
Эксплуатационная
масса: 55 т
Емкость ковша: 0.5 м3
Стрела: 17 м
280 кВт/2000 об.мин.

XE75SL
Эксплуатационная масса: 10600 кг
Мощность: 42.4 кВт/2000 об.мин.
Емкость ковша: 0.21 м3
Макс. радиус работы: 7.55 м
Макс. рабочая высота: 9.03 м
Глубина работы в воде: 0.9 м

XE160SL
Эксплуатационная масса: 21150 кг
Мощность: 86 кВт/2200 об.мин.
Емкость ковша: 0.6 м3
Макс. радиус работы: 9.84 м
Макс. рабочая высота: 10.99 м
Глубина работы в воде: 1.35 м

XE220SL
Эксплуатационная масса: 30600 кг
Мощность: 135 кВт/2050 об.мин.
Емкость ковша: 0.8 м3
Макс. радиус работы: 12.09 м
Макс. рабочая высота: 12.42 м
Глубина работы в воде: 1.5 м

XE215S
Эксплуатационная масса: 32440 кг
Мощность: 128.5 кВт/2100 об.мин.
Емкость ковша: 1 м3
Макс. радиус работы: 9.95 м
Макс. рабочая высота: 10.595 м
Глубина работы в воде: 1.5 м

XE235UCR
Эксплуатационная
масса: 26.3 т
Емкость ковша: 1 м3
Мощность: 
129 кВт/2200 об.мин.

● ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ E

● ГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ U

XE19E (тент)
Эксплуатационная
масса: 1900 кг
Емкость ковша: 0.04 м3
Мощность: 
15.4 кВт/2400 об.мин.

● КОЛЕСНЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ

DL210
Емкость отвала: 3.9 м3
Мощность: 162 кВт
Эксплуатационная масса: 
16.3 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7430x3354x3515 мм

DL350
Емкость отвала: 6.88 м3
Мощность: 277 кВт
Эксплуатационная масса: 
29.5 т
Усилие копания: 158 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7950x4434x3805 мм

DL560
Емкость отвала: 10 м3
Мощность: 418 кВт
Эксплуатационная
масса: 47 т
Усилие копания: 158 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
10333x5200x4315 мм

TY160
Мощность: 131 кВт 176 л.с. 1.850 об.мин.
Эксплуатационная масса: 18.6 т
Высота и ширина отвала:
3.416 мм×1.149 мм
Габариты (ДхШхВ)
6.430 мм×3.416 мм×3.015 мм

TY230
Мощность: 169 кВт 2000 об.мин.
Эксплуатационная масса: 28.6 т
Высота и ширина отвала:
3.725 мм×1.390 мм
Габариты (ДхШхВ)
6.790 мм×3.725 мм×3.472 мм

TY320
Мощность: 235 кВт 315 л.с. 2000 об.мин.
Эксплуатационная масса: 38.8 т
Высота и ширина отвала:
4.130 мм×1.590 мм
Габариты (ДхШхВ)
8.916 мм×4.130 мм×3.602 мм

TY420
Мощность: 310 кВт 416 л.с. 2.000 об.мин.
Эксплуатационная масса: 55 т
Высота и ширина отвала:
4.314 мм×1.841 мм
Габариты (ДхШхВ)
9.630 мм×4.314 мм×3.827 мм

TY130
Мощность: 95.5 кВт
Эксплуатационная масса: 15.31 т
Высота и ширина отвала:
3.275 мм×1.149 мм
Габариты (ДхШхВ)
5.820 мм×3.275 мм×2.974 мм
Оснащение: 3-зубый рыхлитель,
прямой перекашиваемый отвал

● ГУСЕНИЧНЫЕ БУЛЬДОЗЕРЫ

LW300FN
Емкость ковша: 2.1 м3
Грузоподъемность: 3.3 т
Мощность: 92 кВт
Эксплуатационная
масса: 10.4 т
Усилие копания: 130 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7050x2482x3118 мм

WZ30-25
Емкость ковша: 1 м3
Грузоподъемность: 2.5 т
Мощность: 63/73.5 кВт
Масса: 9.5 т
Усилие копания: 70 кН
Габаритные размеры: 
8000x2383x3450 мм

● ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

XC6-3007K
Грузоподъемность: 3 т
Высота подъема: 6.95 м
Мощность: 90 кВт
Масса: 7.45 т
Макс. тяга (без нагрузки): ≥55 кН
Габаритные размеры: 
4820x2355x2460 мм
Длина вил: 1000 мм

XC6-3514K
Грузоподъемность: 3.5 т
Высота подъема: 13.7 м
Мощность: 70/74.9 кВт
Масса: 7.45 т
Макс. тяга (без нагрузки): ≥55 кН
Габаритные размеры: 
6380x2500x2740 мм
Длина вил: 1200 мм

XC6-4517K
Грузоподъемность: 4.5 т
Высота подъема: 16.7 м
Мощность: 82/74.9 кВт
Масса: 13.5 т
Макс. тяга (без нагрузки): ≥70/73 кН
Габаритные размеры: 
6960x2500x2850 мм
Длина вил: 1200 мм

LW440FN
Емкость ковша: 2.4 м3
Грузоподъемность: 4 т
Мощность: 129 кВт
Масса: 14 т
Усилие копания: 150 кН
Габаритные размеры: 
7800x2718x3480 мм

ZL50GN
Емкость ковша: 2.5 м3
Грузоподъемность: 5 т
Мощность: 162 кВт
Масса: 17.5 т
Усилие копания: 170 кН
Габаритные размеры: 

8290x3000x3515 мм

XC938
Эксплуатационная
масса: 10.5 т
Емкость ковша: 2.1 м3
Усилие копания: 120 кН
Грузоподъемность: 3.5 т
Мощность: 92 кВт
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7650x2482x3220 мм

LW500FN
Емкость ковша: 3 м3
Грузоподъемность: 5 т
Мощность: 162 кВт
Эксплуатационная
масса: 16,5  т
Усилие копания: 160 кН
Габаритные размеры
(ДхШхВ):
8000x2850x3515 мм

XC958
Масса: 17.1 т
Емкость ковша: 3.2 м

3Усилие копания: 180 кН
Модель двигателя: 
Cuммins X12 B6.7
Мощность: 178 кВт
Габаритные размеры 
8380x2996x3455 мм

XC968
Масса: 19. 9 т
Емкость ковша: 3.5 м

3Усилие копания: 200 кН
Модель двигателя: 
Cuммins X12 L9
Мощность: 178 кВт
Габаритные размеры 
8535x3200x3455 мм

XC978
Масса: 25 т
Емкость ковша: 4.5 м3
Усилие копания: 210 кН
Модель двигателя: 
Cuммins X12 L9
Мощность: 226 кВт
Габаритные размеры 
8850x3230x3620 мм

XC998
Масса: 31.5 т
Емкость ковша: 5.4 м3
Усилие копания ≥260 кН
Модель двигателя: 
Cuммins X12
Мощность: 265 кВт 
Габаритные размеры 
9500x3500x3770 мм

XC7-SR07
Емкость ковша: 0.45 м3
Грузоподъемность: 0.89 т
Мощность: 35.5 кВт
Масса: 2.95 т
Габаритные размеры 
 3410x1800x1960 мм

XC7-SR08
Емкость ковша: 0.45 м3
Грузоподъемность: 0.955 т
Мощность: 50.2 кВт
Масса: 32.1 т
Габаритные размеры 
3410x1800x1960 мм

XC7-SR10
Емкость ковша: 0.6 м3
Грузоподъемность: 1.1 т
Мощность: 61.3 кВт
Масса: 35.5 кг
Габаритные размеры 
3760x2000x2040 мм

XC7-SR12
Емкость ковша: 0.6 м3
Грузоподъемность: 1.26 т
Мощность: 61.3 кВт
Масса: 3.68 т
Габаритные размеры 
3760x2000x2040 мм

XC7-SV12
Емкость ковша: 0.6 м3
Грузоподъемность: 1.36 т
Мощность: 53.7 кВт
Масса: 4 т
Габаритные размеры 
3800x2000x2100 мм

XC7-TV12
Емкость ковша: 0.6 м3
Грузоподъемность: 1.25 т
Мощность: 53.7 кВт
Масса: 4.85 т
Габаритные размеры 
3786x2000x2100 мм

XC8-2570
Емкость ковша: 1 м3
Грузоподъемность: 2.5 т
Мощность: 74.5 кВт
Масса: 8.5 т
Усилие копания: 66 кН
Габаритные размеры: 
6050x2508x3682 мм

XC8-3570
Емкость ковша: 1.3 м3
Грузоподъемность: 3.5 т
Мощность: 73.5 кВт
Масса: 9.75 т
Усилие копания: 72.6 кН
Габаритные размеры 
6013x2587x3716 мм

XC8-3580
Емкость ковша: 1.3 м3
Грузоподъемность: 3.5 т
Мощность: 82/81 кВт
Масса: 9.75 т
Усилие копания: 72.6 кН
Габаритные размеры 
6013x2587x3716 мм

XC8-0750
Емкость ковша: 0.36 м3
Грузоподъемность: 0.7 т
Мощность: 45 кВт
Масса: 3.8 т
Усилие копания: 29 кН
Габаритные размеры 
3760x1612x2300 мм

XC360
Емкость лопаты: 178 кВт
Масса: 19.7 т
Макс. тяга: 171 кН
Диаметр лесозаготовительной 
лебедки: 273 мм
Глубина резания ножа: 456 мм
Габариты:  7840x3220x3550 мм
 

● СКИДДЕР ● ПОДЗЕМНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ  

ZL20E

Масса: 6.3 т

 

Емкость ковша: 1 м3
Грузоподъемность: 2 т
Мощность: 66.2 кВт

Усилие копания: 55 кН
Габаритные размеры 
5950x1960x2550 мм

ZL30E
Емкость ковша: 1.8 м3
Грузоподъемность: 3 т
Мощность: 92 кВт
Масса: 10.8 т
Усилие копания: 130 кН
Габаритные размеры 
7470x2482x2965 мм

ZL50E
Емкость ковша: 2.5 м3
Грузоподъемность: 5 т
Мощность: 162 кВт
Масса: 18.5 т
Усилие копания: 170 кН
Габаритные размеры 
8190x3000x2875 мм

● ПОГРУЗЧИК
С ПОВОРОТНЫМ
КОВШОМ

ZL50GN
Емкость ковша: 2.5 м3
Грузоподъемность: 4.5 т
Мощность: 162 кВт
Масса: 19.2 т
Усилие копания: 150 кН
Габаритные размеры: 
8515x3028x3515 мм

 ПОГРУЗЧИК C ВИЛОЧНЫМ
ЗАХВАТОМ ДЛЯ КАМЕННЫХ ГЛЫБ

LW500KN-T18
Емкость ковша: 18 т
(при высоте 1400 мм) 
Грузоподъемность: 21.9 т
Мощность: 162 кВт
Размер крепления: 
1840x1540x1260 мм
Угол наклона: 35
Габаритные размеры: 
8260x2945x3515 мм

LW600KN-T25
Емкость ковша: 25 т 
(при высоте 1500 мм)
Грузоподъемность: 28.5 т
Мощность: 178 кВт
Размер крепления: 
1890x1637x1440 мм
Угол наклона: 22.5
Габаритные размеры: 
8750x3290x3585 мм

● ПОГРУЗЧИК НА ГАЗУ

LW500KN-LNG
Емкость ковша: 3 м3
Грузоподъемность: 5 т
Мощность: 162 кВт
Масса: 17.5 т
Усилие копания: 170 кН
Габаритные размеры: 

 
8322x2996x3515 мм

3
LW600KN-LNG
Емкость ковша: 3.5 м
Грузоподъемность: 6 т
Мощность: 191 кВт
Масса: 21.5 т
Усилие копания: 205 кН
Габаритные размеры: 
8780x3220x3515 мм

LW700KN-T33
Емкость ковша: 33 т
(при высоте 1800 мм)
Грузоподъемность: 35.8т±0.3т
Мощность: 178 кВт
Размер крепления: 
1500x250x145 мм
Угол наклона: 20
Габаритные размеры: 
9310x3275x3650 мм

●
 ПОГРУЗЧИК 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ

 ● ПОГРУЗЧИКИ С ЛЕСНЫМ ЗАХВАТОМ

LW200KVJ
Мин. диаметр обхвата: 0.8 м
Грузоподъемность: 1.6 т
Мощность: 66.2 кВт
Эксплуатационная
масса: 6.7 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
6415x1960x2950 мм

LW180KVJ
Мин. диаметр обхвата: 0.8 м
Грузоподъемность: 1.8 т
Мощность: 58.5 кВт
Эксплуатационная
масса:  6.33 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
6415x1960x2950 мм

LW330KN
Мин. диаметр обхвата: 0.83 м
Грузоподъемность: 3 т
Мощность: 92 кВт
Эксплуатационная
масса: 11.22 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7455x2482x3320 мм

ZL50GN
Мин. диаметр обхвата: 1 м
Грузоподъемность: 5 т
Мощность: 162 кВт
Эксплуатационная
масса: 17.7 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8680x2850x3515 мм

LW550FN
Мин. диаметр обхвата: 1 м
Грузоподъемность: 5 т
Мощность: 162 кВт
Эксплуатационная
масса: 17.7 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8565x2850x3515 мм

LW600KN
Мин. диаметр обхвата: 0.9 м
Грузоподъемность: 6 т
Мощность: 178 кВт
Эксплуатационная
масса: 20.88 т
Габаритные размеры
(ДхШхВ): 
8805x2860x3515 мм

ЗЕМЛЕРОЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

● СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

SC200/200FS1-E
Грузоподъемность: 2×2000 кг
Скорость подъема: 0~50 м/мин
Размер секции мачты (мм): 650×650×1508

SC200/200FS1
Грузоподъемность: 2×2000 кг
Скорость подъема: 0~50 м/мин
Размер секции мачты (мм): 650×650×1508

SC200/200MS1 
Грузоподъемность: 2×2000 кг
Скорость подъема: 0~63 м/мин
Размер секции мачты (мм): 650×650×1508

SC200JS1
Грузоподъемность: 2000 кг
Скорость подъема: 0~50 м/мин
Размер секции мачты (мм): 

650×200×1508

SQZ105
Макс. подъёмный момент: 10.5 т.м
Макс. подъемная способность: 5 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 12.2 м

SQZ330
Макс. подъёмный момент: 33 т.м
Макс. подъемная способность: 16.5 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 16.3 м

SQZ600
Макс. подъёмный момент: 55 т.м
Макс. подъемная способность: 30 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 16.4 м

SQZ84
Макс. подъёмный момент: 8.4 т.м
Макс. подъемная способность: 4 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 7.3 м

SQZ300
Макс. подъёмный момент: 30 т.м
Макс. подъемная способность: 12 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 9.78 м

SQZ560
Макс. подъёмный момент: 51.2 т.м
Макс. подъемная способность: 28 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 20.8 м

SQZ20
Макс. подъёмный момент: 2 т.м
Макс. подъемная способность: 1.5 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 3.2 м

SQZ132
Макс. подъёмный момент: 13.2 т.м
Макс. подъемная способность: 6.3 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 12.2 м

SQZ350
Макс. подъёмный момент: 35 т.м
Макс. подъемная способность: 17.5 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 13.2 м

SQZ660
Макс. подъёмный момент: 60.7 т.м
Макс. подъемная способность: 33 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 20.67 м

SQZ32
Макс. подъёмный момент: 3.2 т.м
Макс. подъемная способность: 2 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 4.78 м

SQZ160
Макс. подъёмный момент: 16.8 т.м
Макс. подъемная способность: 8 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 12.75 м

SQZ400
Макс. подъёмный момент: 40 т.м
Макс. подъемная способность: 20 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 11.81 м

SQZ760
Макс. подъёмный момент: 66.3 т.м
Макс. подъемная способность: 38 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 20.55 м

SQZ68
Макс. подъёмный момент: 6.72 т.м
Макс. подъемная способность: 3.2 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 7..3 м

SQZ200
Макс. подъёмный момент: 21 т.м
Макс. подъемная способность: 10 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 12.75 м

SQZ460
Макс. подъёмный момент: 45 т.м
Макс. подъемная способность: 23 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 16.8 м

SQZ860
Макс. подъёмный момент: 74 т.м
Макс. подъемная способность: 43 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 20.13 м

SQZ560.8
Макс. подъёмный момент: 49 т.м
Макс. подъемная способность: 28 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 20.8 м

SQS125TL-4
Макс. подъёмный момент: 12.5 т.м
Макс. подъемная способность: 5 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 11.2 м

SQS157TL-4
Макс. подъёмный момент: 15.75 т.м
Макс. подъемная способность: 6.3 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 12.24 м

SQS125-4
Макс. подъёмный момент: 12.5 т.м
Макс. подъемная способность: 5 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 11.24 м

SQS157-4
Макс. подъёмный момент: 15.7 т.м
Макс. подъемная способность: 6.3 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 11.24 м

SQS200-6
Макс. подъёмный момент: 20 т.м
Макс. подъемная способность: 8 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 19.8 м

SQS42-3
Макс. подъёмный момент: 4.2 т.м
Макс. подъемная способность: 2.1 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 7.73 м

SQS125-5
Макс. подъёмный момент: 12.5 т.м
Макс. подъемная способность: 5 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 15.7 м

SQS200-5
Макс. подъёмный момент: 20 т.м
Макс. подъемная способность: 8 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 18.6 м

SQS350-5
Макс. подъёмный момент: 36 т.м
Макс. подъемная способность: 14 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 19.6 м

SQS68-3
Макс. подъёмный момент: 6.8 т.м
Макс. подъемная способность: 3.2 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 7.56 м

SQS125-6
Макс. подъёмный момент: 12.5 т.м
Макс. подъемная способность: 5 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 18.7 м

SQS250-4
Макс. подъёмный момент: 26 т.м
Макс. подъемная способность: 11 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 15.5 м

SQS400-5
Макс. подъёмный момент: 43 т.м
Макс. подъемная способность: 16 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 21.77 м

SQS68-4
Макс. подъёмный момент: 6.72 т.м
Макс. подъемная способность: 3.2 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 9 м

SQS157-5
Макс. подъёмный момент: 15.7 т.м
Макс. подъемная способность: 6.3 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 15.7 м

SQS250-5
Макс. подъёмный момент: 25 т.м
Макс. подъемная способность: 10 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 18.6 м

SQS450-5
Макс. подъёмный момент: 47 т.м
Макс. подъемная способность: 18 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 22.4 м

SQS100-3
Макс. подъёмный момент: 10 т.м
Макс. подъемная способность: 4 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 7.93 м

SQS157-6
Макс. подъёмный момент: 15.7 т.м
Макс. подъемная способность: 6.3 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 19.8 м

SQS300-4
Макс. подъёмный момент: 33 т.м
Макс. подъемная способность: 13 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 17 м

SQS500-5
Макс. подъёмный момент: 52 т.м
Макс. подъемная способность: 20 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 23.7 м

SQS100-4
Макс. подъёмный момент: 8.4 т.м
Макс. подъемная способность: 4 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 10 м

SQS200-4
Макс. подъёмный момент: 21 т.м
Макс. подъемная способность: 9 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 15 м

SQS300-5
Макс. подъёмный момент: 33 т.м
Макс. подъемная способность: 13 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 18.6 м

SQS625-7
Макс. подъёмный момент: 64 т.м
Макс. подъемная способность: 25 т
Макс. гидравл. вылет стрелы: 29.4 м

● КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ: 
● КМУ СКЛАДНЫЕ

● КМУ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ 

SC200/200ES1
Грузоподъемность: 2×2000 кг
Скорость подъема: 0~50 м/мин
Размер секции мачты (мм): 650×650×1508

XGT1050 (E)-50S
Длина стрелы: 80 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 10 т
Грузовой момент: 1050 т.м
Макс. грузоподъемность: 50 т

XGT1200(E)-64S
Длина стрелы: 80 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 13 т
Грузовой момент: 1200 т.м
Макс. грузоподъемность: 64 т

XGT2230-100S
Длина стрелы: 80 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 22 т
Грузовой момент: 2230 т.м
Макс. грузоподъемность: 100 т

XGT15000-600S
Длина стрелы: 61 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 207 т
Грузовой момент: 15000 т.м
Макс. грузоподъемность: 600 т

XGT3100-160S
Длина стрелы: 85 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 29 т
Грузовой момент: 3100 т.м
Макс. грузоподъемность: 160 т

XGT4300-200S
Длина стрелы: 80 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 46.5 т
Грузовой момент: 4300 т.м
Макс. грузоподъемность: 200 т

XGT800-40S
Длина стрелы: 80 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 7.2 т
Грузовой момент: 800 т.м
Макс. грузоподъемность: 40 т

XGT600E-32S
Длина стрелы: 80 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 3.5 т
Грузовой момент: 600 т.м
Макс. грузоподъемность: 32 т

XGT600H-32S
Длина стрелы: 80 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 3.5 т
Грузовой момент: 600 т.м
Макс. грузоподъемность: 32 т

● КОЛЁСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

LW300FN
Емкость ковша: 2.1 м3
Грузоподъемность: 3.3 т
Мощность: 92 кВт
Эксплуатационная
масса: 10.4 т
Усилие копания: 130 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7050x2482x3118 мм

LW400KN
Емкость ковша: 2.4 м3
Грузоподъемность: 4 т
Мощность: 129 кВт
Эксплуатационная
масса: 14 т
Усилие копания: 150 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7800x2718x3480 мм

LW700KN
Емкость ковша: 4.2 м3
Грузоподъемность: 7 т
Мощность: 226 кВт
Эксплуатационная
масса: 23.8 т
Усилие копания: 210 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8900x3200x3620 мм

3
XC9350
Емкость ковша: 18 м
Грузоподъемность: 35 т
Мощность: 970 кВт
Эксплуатационная
масса: 170 т

Усилие копания: 1050 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
17290x5695x6520 мм

LW300KN
Емкость ковша: 2.1 м3
Грузоподъемность: 3.5 т
Мощность: 92 кВт
Эксплуатационная
масса: 10.8 т
Усилие копания: 125 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7245x2482x3320 мм

ZL50GN
Емкость ковша: 3.2 м3
Грузоподъемность: 5.5 т
Мощность: 162 кВт
Эксплуатационная
масса: 17.1 т
Усилие копания: 170 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8300x2996x3515 мм

LW600KN
Емкость ковша: 3.5 м3
Грузоподъемность: 6 т
Мощность: 175/178 кВт
Эксплуатационная
масса: 20.2 т
Усилие копания: 205 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8505x3220x3515 мм

LW700HV
Емкость ковша: 4.2 м3
Грузоподъемность: 7 т
Мощность: 210 кВт
Эксплуатационная
масса: 23.5 т
Усилие копания: 210 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8900x3200x3620 мм

LW700FV
Емкость ковша: 4.5 м3
Грузоподъемность: 7 т
Мощность: 199 кВт
Эксплуатационная
масса: 23.9 т
Усилие копания: 210 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
9000x3230x3620 мм

XC938
Эксплуатационная
масса: 10.5 т
Емкость ковша: 2.1 м3
Усилие копания: 120 кН
Грузоподъемность: 3.5 т
Мощность: 92 кВт
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7650x2482x3220 мм

XC948
Эксплуатационная
масса: 13.1 т
Емкость ковша: 2.4 м3
Усилие копания: 130 кН
Модель двигателя: 
Cuммins X12 B6.7
Мощность: 129 кВт
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7850x2482x3300 мм

XC958
Эксплуатационная
масса: 17.1 т
Емкость ковша: 3.2 м3
Усилие копания: 180 кН
Модель двигателя: 
Cuммins X12 B6.7
Мощность: 178 кВт
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8380x2996x3455 мм

XC968
Эксплуатационная
масса: 19.9 т
Емкость ковша: 3.5 м3
Усилие копания: 200 кН
Модель двигателя: 
Cuммins X12 L9
Мощность: 178 кВт
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8535x3200x3455 мм

XC978
Эксплуатационная
масса: 25 т
Емкость ковша: 4.5 м3
Усилие копания: 210 кН
Модель двигателя: 
Cuммins X12 L9
Мощность: 226 кВт
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8850x3230x3620 мм

XC9150
Емкость ковша: 7.7 м3
Грузоподъемность: 15 т
Мощность: 373 кВт
Эксплуатационная
масса: 55 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
12230x3980x4315 мм

(

XC998
Эксплуатационная
масса: 31.5 т
Емкость ковша: 5.4 м3
Усилие копания ≥260 кН
Модель двигателя: 
Cuммins X12
Мощность: 
265 кВт/2000 об.мин.
Габаритные размеры 
ДхШхВ): 9500x3500x3770 мм

XC968-EV
Емкость ковша: 3.2 м3
Грузоподъемность: 6 т
Мощность: 270 кВт
Эксплуатационная
масса: 19.1 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8610x2996x3455 мм

3

XC916
Эксплуатационная
масса: 4.5 т
Емкость ковша: 0.7 м
Усилие копания ≥38 кН
Модель двигателя:
YUNNEI DEF20
Мощность: 36.8 кВт
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
5184x1837x2540 мм

XC918-EV
Эксплуатационная
масса: 6.7 т
Емкость ковша: 1.0 м3
Усилие копания≥58 кН
Модель двигателя:
синхронный 
электродвигатель
Мощность: 64 кВт
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 5740x1952x2750 мм

LW200FV super
Емкость ковша: 1.0 м3
Грузоподъемность: 1.6 т
Мощность: 78 кВт
Эксплуатационная
масса: 5.85 т
Усилие копания: 44 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ):
6190x2060x2900 мм

3
LW180K
Емкость ковша: 1.1 м
Грузоподъемность: 1.8 т
Мощность: 58/58.8 кВт
Эксплуатационная 
масса: 6.2 т
Усилие копания: 55 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ):
6045x2060x2950 мм

LW200K(V)
Емкость ковша: 1.1 м3
Грузоподъемность: 2 т
Мощность: 66/66.2 кВт
Эксплуатационная
масса: 6.3 т
Усилие копания: 58 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ):
6045x2060x2950 мм

3
LW800KN
Емкость ковша: 4.8 м
Грузоподъемность: 8 т
Мощность: 277 кВт
Эксплуатационная
масса: 28.5 т
Усилие копания: 250 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
9300x3430x3770 мм

LW800HV
Емкость ковша: 4.8 м3
Грузоподъемность: 8 т
Мощность: 250 кВт
Эксплуатационная
масса: 25.5 т
Усилие копания: 240 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
9100x3430x3620 мм

LW900KN
Емкость ковша: 5.5 м3
Грузоподъемность: 9 т
Мощность: 277 кВт
Эксплуатационная
масса: 30.5 т
Усилие копания: 260 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
9400x3430x3770 мм

LW800KNJ
Мин. диаметр обхвата: 1 м
Грузоподъемность: 8 т
Мощность: 277 кВт
Эксплуатационная
масса: 28.5 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
10000x3210x3785 мм

LW700KVJ
Мин. диаметр обхвата: 1 м
Грузоподъемность: 7 т
Мощность: 226 кВт
Эксплуатационная
масса: 23.8 т
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
9233x3200x3620 мм

LW1400KN
Емкость ковша: 7 м3
Грузоподъемность: 14 т
Мощность: 418 кВт
Эксплуатационная
масса: 54 т
Усилие копания: 394 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
12337x3875x4319 мм

LW1200KN
Емкость ковша: 6.5 м3
Грузоподъемность: 12 т
Мощность: 418 кВт
Эксплуатационная
масса: 51 т
Усилие копания: 394 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
12337x3875x4319 мм

LW550RU 
Емкость ковша: 3.0 м3
Грузоподъемность: 5.3 т
Мощность: 162 кВт
Эксплуатационная
масса: 17.1 т
Усилие копания: 170 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
8180x2996x3515 мм

LW330RU 
Емкость ковша: 1.8 м3
Грузоподъемность: 3 т
Мощность: 97 кВт
Эксплуатационная
масса: 10.6 т
Усилие копания: 125 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7445x2540x3320 мм

●

LW300RU
Емкость ковша: 1.8 м3
Грузоподъемность: 3 т
Мощность: 97 кВт
Эксплуатационная
масса: 10,6 т
Усилие копания: 125 кН
Габаритные размеры 
(ДхШхВ): 
7445x2540x3320 мм

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ●МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ●

Оснащение: 3-зубый рыхлитель,
прямой перекашиваемый отвал

Оснащение: 3-зубый рыхлитель,
прямой перекашиваемый отвал,
ROPS

Оснащение: 3-зубый рыхлитель,
прямой перекашиваемый отвал,
ROPS

Оснащение: 3-зубый рыхлитель,
прямой перекашиваемый отвал,
ROPS

3Y153J
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность:
86 кВт sтage II
Эксплуатационная масса:
12~15 т
Рабочая ширина: 2120 мм
Габариты (мм): 
6224×2120×3297

● ПНЕВМОШИННЫЕ КАТКИ ● ДВУХВАЛЬЦОВЫЕ 
 АСФАЛЬТНЫЕ КАТКИ

● ТРОТУАРНЫЕ КАТКИ

КОМПАКТОРЫ

GR5505ТPRO
Номинальная мощность:
447 кВт, 2100 об/мин
Эксплуатационная масса: 74 т
Ширина и высота отвала: 7300×1025 мм
Габариты: 16430x4460x4810 мм

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АВТОГРЕЙДЕРЫ

CV83U
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
75 кВт Т4f
Эксплуатационная
масса: 8 т
Рабочая ширина: 1680 мм
Габариты:
5355×1860×3040 мм

XS103H
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
100 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 10,6 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты:
6150×2300×3200 мм

XS113E
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
93 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 10,4т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты:
5940×2300×3150 мм

CV123U
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
97 кВт  stage Т4f
Эксплуатационная
масса: 12,4 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6150×2300×3150 мм

XS123
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
93 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 12 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 5940×2300×3150 мм

XS123 (Ausтralia)
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
104 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 12 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 5940×2300×3150 мм

XS123H
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
100 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 12 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6150×2300×3200 мм

XS143
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
125 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 14 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6200×2300×3200 мм

XS143J
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
103 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 14 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6150×2300×3200 мм

XS163
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
125 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 16 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6200×2300×3200 мм

XS165 (Ausтralia)
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
119 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 16 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6010×2300×3040 мм

XS115H
Двигатель: WeiChai
Номинальная мощность: 
99 кВт BS IV
Эксплуатационная
масса: 11,2 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 5881×2300×3043 мм

XS125
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
115 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 12 т 
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 5990x2300x2990 мм

XS205S
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
142 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 20 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6990x2350x3200 мм

XS225
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
140 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 22 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6990x2350x3200 мм

XS265
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
162 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 26 т
Рабочая ширина: 2170 мм
Габариты: 6990x2470x3260 мм

XS185S
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
142 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 18 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6990x2350x3200 мм

XS223JE
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
136 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 22 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6220×2300×3200 мм

XS335
Двигатель: Weichai
Номинальная мощность: 
276 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 33,5 т
Рабочая ширина: 2400 мм
Габариты: 7592×2800×3478 мм

XS45J
Двигатель: Changchai
Номинальная мощность: 
36 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 4 т
Габариты:
3960×1500×2730 мм

XS65J
Двигатель: Quanchai 
Номинальная мощность:
59 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 6 т
Габариты:
4156×1644×2780 мм

XS85J
Двигатель: Changchai 
Номинальная мощность: 
68 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 8 т 
Габариты:
4920×1880×2920 мм

XS103J
Двигатель: Quanchai
 Номинальная мощность:
 68 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 10 т  
Габариты:
4895×1970×2850 мм

XS365
Двигатель: Weichai
Номинальная мощность: 
276 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 36 т
Рабочая ширина: 2400 мм
Габариты: 7592×2900×3478 мм

XS395
Двигатель: Weichai
Номинальная мощность: 
276 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 39,5 т
Рабочая ширина: 2400 мм
Габариты: 7592×3040×3478 мм

XS183J
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
118 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 18 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6220×2300×3200 мм

XS225S
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
142 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 22 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6990x2350x3200 мм

XS265S
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
164 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 26 т
Рабочая ширина: 2170 мм
Габариты: 6990x2470x3260 мм

XS225JS
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
140 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 22 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 7000×2390×3260 мм

XS265JS
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
140 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 26 т
Рабочая ширина: 2170 мм
Габариты: 7000×2470×3260 мм

XP163
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
86 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 13,1 т
Рабочая ширина: 2055 мм
Габариты: 
4780×2232×3340 мм

XP305S
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
132 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 30,3 т
Рабочая ширина: 2360 мм
Габариты:
5100X2500X3200 мм

XP203
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
86 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 13,1 т
Рабочая ширина: 2055 мм
Габариты:
4780×2232×3340 мм

XP203S
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
86 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 13,1 т
Рабочая ширина: 2055 мм
Габариты:
4780×2232×3340 мм

XP263
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
132 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 26,3 т
Рабочая ширина: 2360 мм
Габариты:
4925X2530X3450 мм

XP303
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
132 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 30,3 т
Рабочая ширина: 2360 мм
Габариты:
4925×2530×3450 мм

XD83
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
86 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 8,5 т
Рабочая ширина: 1680 мм
Габариты: 4900×1960×3087 мм

XD75Т
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
55.4 кВт sтage V
Эксплуатационная
масса: 7 т
Рабочая ширина: 1500 мм
Габариты: 4450×1680×3000 мм

XD103
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
86 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 10 т
Рабочая ширина: 1750 мм
Габариты:
4900×2030×3087 мм 

XD120EVТ
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
18.5 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 2,49 т
Рабочая ширина: 1200 мм
Габариты:
2610×1286×2575 мм

XD120E
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
18.5 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 2,69 т
Рабочая ширина: 1200 мм
Габариты:
2610×1286×2575 мм

XD83VТ
Двигатель: DEUТZ
Номинальная мощность: 
75 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 8,3 т
Рабочая ширина: 1680 мм
Габариты: 4910×1960×3087 мм

XMR403VТ
Двигатель: ChangChai
Номинальная мощность: 
36 кВт China III 
Эксплуатационная
масса: 3,8 т
Рабочая ширина: 1300 мм
Габариты:
2720×1462×2819 мм

XMR303 
Двигатель: Quanchai
Номинальная мощность: 
28 кВт China III
Эксплуатационная
масса: 3 т
Рабочая ширина: 1200 мм
Габариты:
2682×1328×2722 мм

XMR403 
Двигатель: ChangChai
Номинальная мощность: 
36 кВт China III 
Эксплуатационная
масса: 4 т
Рабочая ширина: 1300 мм
Габариты:
2720×1428×2819 мм

XMR403S 
Двигатель: Perkins
Номинальная мощность: 
40 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 4 т
Рабочая ширина: 1300 мм
Габариты:
2720×1428×2819 мм

G1003
Номинальная мощность:
75 кВт 100 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 7,5 т
Ширина и высота отвала:
3048×450 мм
Габариты: 7230X2375X3150 мм

GR135
Номинальная мощность:
112 кВт 150 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 11,2 т
Ширина и высота отвала:
3660×610 мм
Габариты: 8015×2380×3050 мм

GR165
Номинальная мощность:
132 кВт 176 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 15 т
Ширина и высота отвала:
3660×610 мм
Габариты: 8900×2625×3420 мм

GR180
Номинальная мощность:
142 кВт 190 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 15,4 т
Ширина и высота отвала:
3660×610 мм
Габариты: 8900×2625×3420 мм

GR1803
Номинальная мощность:
140 кВт 190 л.с .2000 об/мин
Эксплуатационная
масса: 15,4 т
Ширина и высота отвала: 
3965X610 мм
Габариты: 8900×2625×3420 мм

GR1805Т
Двигатель: SC7H180.1G3
Номинальная мощность: 
132 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 15 т
Ширина отвала: 3965 мм
Габариты: 9130×2625×3470 мм

GR215
Номинальная мощность:
160 кВт 215 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 16,5 т
Ширина и высота отвала:
3965×610 мм
Габариты: 8970×2625×3420 мм

GR1705
Номинальная мощность: 
131 кВт 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 15 т
Ширина и высота отвала:
3660×610 мм
Габариты: 9025×2482×3360 мм

GR1905Т
Номинальная мощность:
140 кВт 2200 об/мин
Эксплуатационная масса: 15,4 т
Ширина и высота отвала:
3965×610 мм
Габариты: 9250×2625×3470 мм

GR2153
Номинальная мощность: 164 кВт
Эксплуатационная масса: 16,5 т
Ширина и высота отвала: 
4270X610 мм
Габариты: 8970X2625X3420 мм

GR2003
Номинальная мощность:
147 кВт 2200 об/мин
Эксплуатационная масса: 16 т
Ширина и высота отвала:
4270×610 мм
Габариты: 8900×2625×3420 мм

GR2205Т
Номинальная мощность:
164 кВт 220 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная масса: 16,5 т
Ширина и высота отвала:
4270×610 мм
Габариты: 9230X2625X3432 мм

GR2205AТ
Номинальная мощность: 
162 кВт 2200 об/мин
Эксплуатационная масса: 16,5 т
Ширина и высота отвала:
4270×610 мм
Габариты: 9343×2465×3432 мм

GR215A
Номинальная мощность:
160 кВт 215 л.с. 2000 об/мин
Эксплуатационная
масса: 16,1 т
Ширина и высота отвала:
4270×610 мм
Габариты: 9180×2625×3420 мм

GR2405ТPRO (Sтage III)
Номинальная мощность: 
178 кВт 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 17,5 т
Ширина и высота отвала: 
3660X610 мм
Габариты: 9333X2625X3472 мм

GR2403
Номинальная мощность:
178 кВт 240 л.с. 2000 об/мин
Эксплуатационная масса: 17 т
Ширина и высота отвала: 
3965×610 мм
Габариты: 8970×2625×3420 мм

GR2605ТPRO (Sтage III)
Номинальная мощность:
194 кВт 260 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 19 т
Ширина и высота отвала: 
3660X610 мм
Габариты: 9448×2625×3472 мм

GR2805ТPro
Двигатель: QSL8.9
Номинальная мощность: 
242 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 23 т
Ширина отвала: 4270 мм
Габариты: 10518×2892×3687 мм

GR2605 (Indonesia)
Двигатель: QSB6.7
Номинальная мощность: 
194 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 19 т
Ширина отвала: 3965 мм
Габариты: 9370×2800×3522 мм

GR1003 (Ausтralia)
Двигатель: QSB3.9
Номинальная мощность: 
81 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 7,5 т
Ширина отвала: 3048 мм
Габариты: 7230×2375×3150 мм

GR1905Т (Cenтral Asia)
Двигатель: SC7H190.2G2
Номинальная мощность: 
140 кВт sтage II
Эксплуатационная
масса: 15,4 т
Ширина отвала: 3965 мм
Габариты: 9250×2625×3470 мм

GR3005ТPRO
Номинальная мощность:
242 кВт 325 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 28,5 т
Ширина и высота отвала:
4572×686 мм
Габариты: 10923×3270×3850 мм

GR3505ТPRO
Номинальная мощность:
261 кВт 350 л.с. 2100 об/мин
Эксплуатационная
масса: 32 т
Ширина и высота отвала:
4877×686 мм
Габариты: 11320×3400×4100 мм

GR2605AТ
Номинальная мощность:
194 кВт 260 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 19,5 т
Ширина и высота отвала:
3965×610 мм
Габариты: 9448×2625×3472 мм

GR2405Т
Номинальная мощность:
178 кВт 240 л.с. 2200 об/мин
Эксплуатационная
масса: 17 т
Ширина и высота отвала: 
3965×610 мм
Габариты: 9343x2625x3432 мм

XD120 (CE)
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
24.6 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 2,85 т
Рабочая ширина: 1200 мм
Габариты:
2565×1286×2575 мм

●

XD130VТ
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
33.6 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 3,9 т
Рабочая ширина: 1300 мм
Габариты:
2910×1435×2940 мм

XD130S
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
34.1 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 4,2 т
Рабочая ширина: 1300 мм
Габариты:
2910×1435×2940 мм

XD130SVТ
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
34.1 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 3,9 т
Рабочая ширина: 1300 мм
Габариты:
2910×1435×2940 мм

XD120SVТ (EU Sтage)
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
25.6 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 2,65 т
Рабочая ширина: 1200 мм
Габариты:
2610×1286×2575 мм

XD140SVТ
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
34.1 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 4 т
Рабочая ширина: 1380 мм
Габариты:
2910×1515×2940 мм

XMR083 
Двигатель: ChangChai 
Номинальная мощность: 
5 кВт China II
Эксплуатационная
масса: 0,8т
Рабочая ширина: 708 мм
Габариты:
2695×760×1200 мм

XD130
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
33.6 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 4,2 т
Рабочая ширина: 1300 мм
Габариты:
2910×1435×2940 мм

XD140
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
33.6 кВт, sтageV/Т4f
Эксплуатационная
масса: 4,3 т
Рабочая ширина: 1380 мм
Габариты:
2910×1515×2940 мм

XD140VТ
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
33.6 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 4 т
Рабочая ширина: 1380 мм
Габариты:
2910×1515×2940 мм

●

XD120S
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
25.6 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 2,85 т
Рабочая ширина: 1200 мм
Габариты:
2610×1286×2575 мм

XH233J
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
192 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 23 т
Габариты:
7680×3260×3808 мм

XH263J
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
192 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 26 т
Рабочая ширина: 3710 мм
Габариты: 7680×3800×3800 мм

XH283J
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
192 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 28 т
Рабочая ширина: 3710 мм
Габариты: 7680×3800×3800 мм

XS115
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
115 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 11 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты:
5990x2300x2990 мм

XS185
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
140 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 18 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6990×2350×3200 мм

XS205
Двигатель: ShangChai
Номинальная мощность: 
140 кВт sтage III 
Эксплуатационная
масса: 20 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6990×2350×3200 мм

XS165 Norтh America)
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
129 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 16 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты: 6010×2300×3040 мм

XD120VТ (CE)
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
24.6 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 2,65 т
Рабочая ширина: 1200 мм
Габариты:
2610×1286×2575 мм

● КАРЬЕРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

XE1250 
Эксплуатационная
масса: 115 т
Емкость ковша: 5.2~10 м3

Мощность:
567 кВт/1800 об/мин

● КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ

XE2000
Эксплуатационная
масса: 192 т
Емкость ковша: 10~14 м3

Мощность:
810 кВт/1800 об/мин

XE7000 (Прямая лопата)
Эксплуатационная масса: 672 т
Емкость ковша: 34 м3

Мощность: 2×1193 кВт/1800 об/мин

XE700GA
Эксплуатационная
масса: 70 т
Емкость ковша: 2.4-5.2 м3

Мощность:
340 кВт/2100 об/мин

XE700GK
плуатационная
масса: 69 т
Емкость ковша: 4.2 м3

Мощность:
340 кВт/2100 об/мин

XE700GZ
Эксплуатационная
масса: 72 т
Мощность:
560 кВт/1800 об/мин

XE800D
Эксплуатационная
масса: 78 т
Емкость ковша: 3.8-6.5 м3

Мощность:
403 кВт/2100 об/мин

XE750G
Эксплуатационная
масса: 75 т 
Емкость ковша: 3.8-6.5 м3

Мощность:
403 кВт/2100 об/мин

XE900D
Эксплуатационная
масса: 89,6 т
Емкость ковша: 3.5-6.0 м3

Мощность:
399 кВт/2100 об/мин

XE950DA
Эксплуатационная
масса: 91 т 
Емкость ковша: 4.6-8.0 м3

Мощность:
447.5 кВт/2100 об/мин

XE950G
Эксплуатационная масса:
91 т
Емкость ковша: 4.6-8.0 м3

Мощность:
447 кВт/2000 об/мин

XE1250G
Эксплуатационная масса:
117 т 
Емкость ковша: 5.2-10 м3

Мощность:
567 кВт/1800 об/мин

XE1250 (Прямая лопата)
Эксплуатационная масса:
118 т
Емкость ковша: 6.7 м3

Мощность:
567 кВт/1800 об/мин

XE1350E (Прямая лопата)
Эксплуатационная
масса: 124 т
Емкость ковша: 7-8 м3

Мощность:
560 кВт/1482 об/мин

XE1350
Эксплуатационная
масса: 121 т
Емкость ковша: 5.2-10 м3

Мощность:
567 кВт/1800 об/мин

XE1600
Эксплуатационная
масса: 145 т
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Емкость ковша: 8-12 м
Мощность:
634 кВт/1800 об/мин

XE2000 (Прямая лопата)
Эксплуатационная
масса: 192 т
Емкость ковша: 12 м3

Мощность:
810 кВт/1800 об/мин

XE2000E (Прямая лопата)
Эксплуатационная
масса: 192 т
Емкость ковша: 10-12 м3

Мощность:
610 кВт/1480 об/мин

XE2600 (Прямая лопата)
Эксплуатационная
масса: 273,6 т
Емкость ковша: 15 м3

Мощность:
1119 кВт/1800 об/мин

XE3000E
Эксплуатационная
масса: 285 т
Емкость ковша: 15 м3

Мощность:
1200 кВт/1490 об/мин

XE3000 (Прямая лопата)
Эксплуатационная
масса: 295 т
Емкость ковша: 15 м3

Мощность:
1193 кВт/1800 об/мин

XE3000 (Прямая лопата)
Эксплуатационная масса: 295 т
Емкость ковша: 15 м3

Мощность: 1193 кВт/1800 об/мин

XE3000
Эксплуатационная масса: 290 т
Емкость ковша: 15 м3

Мощность: 1193 кВт/1800 об/мин

XE4000
Эксплуатационная масса: 384 т
Емкость ковша: 22 м3

Мощность: 1491 кВт/1800 об/мин

XE4000 (Прямая лопата)
Эксплуатационная масса: 390 т
Емкость ковша: 20~22 м3

Мощность: 1491 кВт/1800 об/мин

XE4000E (Прямая лопата)
Эксплуатационная масса: 380 т
Емкость ковша: 21-23 м3

Мощность: 1200 кВт/1786 об/мин

XE5600
Эксплуатационная масса: 569,7 т
Емкость ковша: 35 м3

Мощность: 2x119 кВт/1800 об/мин

XDE130
Номинальная мощность: 859 кВт
Грузоподъемность: 120 т
Вместимость кузова: 73 м3

XGA105
Мощность: 530 л.с.
Трансмиссия: 8+1/6+1(AТ)
Грузоподъемность: 70 т
Тип привода: 6×4
Dump volume: 43 м3

XE950GA
Эксплуатационная
масса: 92 т 
Емкость ковша: 4.6-8.0 м3

Мощность:
447.5 кВт/2000 об/мин

XE700DF
Эксплуатационная
масса: 70 т 
Емкость ковша: 2.4-5.2 м3

Мощность:
328 кВт/2100 об/мин

XE700DA
Эксплуатационная
масса: 69 т
Емкость ковша: 4.2 м3

Мощность:
328 кВт/2100 об/мин

XDR80Т
Номинальная мощность: 353 кВт
Грузоподъемность: 72 т
Вместимость кузова (по SAE 2:1):
30~50 м3

XDR80ТE
Номинальная/пиковая мощность:
430/550 кВт
Грузоподъемность: 72 т
Вместимость кузова (по SAE 2:1): 45 м3

XDR90Т
Номинальная мощность: 412 кВт
Грузоподъемность: 81 т
Вместимость кузова 
(по SAE 2:1): 30~50 м3

XDR100
Номинальная мощность: 783 кВт
Грузоподъемность: 91 т
Вместимость кузова: 60 м3

● АВТОЦИСТЕРНЫ
 ДЛЯ ПОЛИВА ДОРОГ

● САМОСВАЛЫ ВНЕДОРОЖНЫЕ

XGA5650D3ТS
Мощность: 380 л.с.
Трансмиссия: 7+1
Вместимость: 30/40 м3

Тип привода: 6×4

XGA5900D3ТS
Мощность: 460—530 л.с.
Трансмиссия: 8+1/7+1
Вместимость: 50 м3

Тип привода: 6×4

XGA5470DТS
Мощность: 380 л.с.
Трансмиссия: 9+1
Вместимость: 25 м3

Тип привода: 6×4

NXG5470D3Т
Мощность: 340/380 л.с.
Трансмиссия: 9+1/6+1(AТ)
Грузоподъемность: 30 т
Тип привода: 6×4
Вместимость: 20 м3

XGA5480DТ
Мощность: 380 л.с.
Трансмиссия: 9+1/7+1(AТ)
Грузоподъемность: 30 т
Тип привода: 6×4
Вместимость: 21 м3

XGA5650D3Т
Мощность: 380 л.с.
Трансмиссия: 9+1/7+1
Грузоподъемность: 40 т
Тип привода: 6×4
Вместимость: 30 м3

XGA5902D3Т
Мощность: 460/480/530 л.с.
Трансмиссия: 8+1/7+1/6+1(AТ)
Грузоподъемность: 60 т
Тип привода: 6×4
Вместимость: 36 м3

XDR80Т-AТ
Номинальная мощность:
412/1900 кВт
Грузоподъемность: 60 т 
Вместимость кузова (по SAE 2:1):
35-53 м3

XDE200
Номинальная мощность:
1492 кВт
Грузоподъемность: 186 т
Вместимость кузова: 77 м3

XGE90
Пиковая нагрузка: 350—500 кВт
Батарея: 422.9 кВт/ч
Трансмиссия: Auтo
Грузоподъемность: 60 т
Тип привода: 6×4

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
 САМОСВАЛ

XE7000
Эксплуатационная масса: 673 т
Емкость ковша: 30~38 м3

Мощность: 2x1193 кВт/1800 об/мин

XE7000E (Прямая лопата)
Эксплуатационная
масса: 660 т
Емкость ковша: 34~44 м3
Мощность:
2x1250 кВт/1489 об/мин

XDE260
Номинальная мощность: 1865 кВт
Грузоподъемность: 230 т 
Вместимость кузова: 118 м3

XDE240
Номинальная мощность: 1865 кВт
Грузоподъемность: 230 т
Вместимость кузова: 118 м3

XDA30
Номинальная мощность: 290 кВт
Грузоподъемность: 30 т 
Вместимость кузова: 17.5/18.1 м3

XDA45U (Тier 4F/Euro v)
Номинальная мощность: 390 кВт
Грузоподъемность: 41 т
Вместимость кузова: 25/26 м3

XDE440
Номинальная мощность: 2800 кВт
Грузоподъемность: 400 т
Вместимость кузова: 183 м3

XDA45 (Euro |||)
Номинальная мощность: 350 кВт
Грузоподъемность: 41 т
Вместимость кузова: 25/26 м3

XDE320
Номинальная мощность: 2014 кВт
Грузоподъемность: 300 т
Вместимость кузова: 171 м3

XE800GA
Эксплуатационная
масса: 78 т
Емкость ковша: 3.8-5.6 м3

Мощность:
403 кВт/2100 об/мин

БОЛЬШЕГРУЗНЫЕ МАШИНЫ
● САМОСВАЛЫ ● ТЯГАЧИ

XGA3160
Тип привода: 4×2
Двигатель: 220 л.с.
Трансмиссия: 8
Полная масса: 20—25 т
Габариты: 7×2.5×3.15 м

XGA3310
Тип привода: 8×4
Двигатель: 371/375/420/550 л.с.
Трансмиссия: 9/10/12
Полная масса: 31 т
Габариты: 10×2.5×3.4 м

XGA4180
Тип привода: 4×2
Двигатель:
350/371/375/460 л.с.
Трансмиссия: 9/12/16
Тяговая масса: 60 т
Габариты: 6.7×2.5×3.9 м

XGA4250
Тип привода: 6×4
Двигатель: 350/371/375/
430/460/500/550 л.с.
Трансмиссия: 9/12/16
Тяговая масса: 80—120 т
Габариты: 6.7×2.5×3.10 м

XGA4750E/XGA4180E
Тип привода: 4×2
Полная масса: 75 т
Мощность (кВт/ч): 281.91
Только замена зарядки/аккумулятора 
Номинальная/пиковая мощность:
240/360
Трансмиссия: 4

XGA4250E
Тип привода: 6×4
Полная масса: 49 т
Мощность (кВт/ч): 281.91
Только замена зарядки/аккумулятора
Номинальная/пиковая мощность:
215/360
Трансмиссия: 6

XGA4251E/XGA4251E1/
XGA4250E
Тип привода: 6×4
Полная масса: 49/85 т
Номинальная/пиковая мощность: 
240/360 198/360
Мощность топливной системы: 
130.5/117/110 кВт
Объем резервуаров 
для водорода: 10X210 л/10X140 л
Мощность (кВт/ч): 105.3/100.91
Трансмиссия: 4/6

XGA4750E/XGA4180E
Тип привода: 4×2
Полная масса: 75 т
Мощность (кВт/ч): 281.91
Только замена зарядки/аккумулятора
Номинальная/пиковая мощность:
240/360
Трансмиссия: 4

XGA4256E/XGA4254E
Тип привода: 6×4
Полная масса: 49 т
Мощность(кВт/ч): 
422.87/281.91
Номинальная/пиковая 
мощность: 240/360
Трансмиссия: 4

XGA4252E /XGA4254E1
Тип привода: 6×4
Полная масса: 85 т
Мощность (кВт/ч): 281.91
Номинальная/пиковая 
мощность: 240/360
Трансмиссия: 4

XGA5250E
Тип привода: 6×4
Полная масса: 60 т
Мощность (кВт/ч): 281.91
Только замена зарядки/
аккумулятора
Номинальная/пиковая 
мощность: 250/360
Трансмиссия: 6

XGA3310E
Тип привода: 8×4
Полная масса: 31 т
Мощность (кВт/ч): 281.91
Только замена зарядки/
аккумулятора
Номинальная/пиковая 
мощность: 215/360
Трансмиссия: 6

XGA5313E/XGA5317E
Тип привода: 8×4
Полная масса: 45 т
Мощность (кВт/ч): 
422.87/281.91
Только замена зарядки/
аккумулятора
Номинальная/пиковая 
мощность: 240/360
Трансмиссия: 6

XGA3318E/XGA3312E
Тип привода: 8×4
Полная масса: 80 т
Мощность (кВт/ч): 
422.87/281.91
Только замена зарядки/
аккумулятора
Номинальная/пиковая мощность: 
310/450 270/405
Трансмиссия: 12/4

XGA5310E/XGA5310E1/
XGA5312E
Тип привода: 8×4
Полная масса: 45/55 т
Номинальная/пиковая
мощность:  198/360 198/355
Мощность топливной системы: 
110/110.5 кВт
Объем резервуаров
для водорода: 7X140 л/9X165 л
Мощность (кВт/ч): 100.91/127.7
Трансмиссия: 6/4

● ЭЛЕКТРОТЯГАЧИ

● ЭЛЕКТРОСАМОСВАЛЫ ● ТЯГАЧИ НА ВОДОРОДНОМ  ТОПЛИВЕ

XE27U-E
Эксплуатационная
масса: 3,3 т
Емкость ковша: 0.06 м3

Номинальная мощность: 
15.3 кВт/2000 об/мин

XE35U-E
Эксплуатационная
масса: 4,34 т
Емкость ковша: 0.12 м3

Номинальная мощность: 
22 кВт/2400 об/мин

XE95E
Эксплуатационная
масса: 8,8 т
Емкость ковша: 0.4 м3

Номинальная мощность: 
55 кВт/1485 об/мин

XE215E
Эксплуатационная
масса: 23,5 т
Емкость ковша: 1.1 м3

Номинальная мощность: 
140 кВт/2200 об/мин

XE270E
Эксплуатационная
масса: 27,4 т
Емкость ковша: 1.4 м3

Номинальная мощность: 
140 кВт/2200 об/мин

● ЭКСКАВАТОРЫ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ 

XE215SLL
Эксплуатационная масса: 34,9 т
Номинальная мощность:
128.5 кВт/2100 об/мин
Емкость ковша: 1 м3

Макс. радиус работы: 15.43 м
Макс. рабочая высота: 14.48 м
Глубина работы в воде: 1.5 м

XE350M
Эксплуатационная масса: 35 т
Номинальная мощность:
169 кВт/1850 об/мин
Емкость ковша: 0.8 м3

Макс. радиус работы: 12.5 м
Макс. рабочая высота: 10.5 м

XE230M
Эксплуатационная масса: 23 т
Номинальная мощность:
135 кВт/2050 об/мин
Емкость ковша: 0.6 м3

Макс. радиус работы: 10.5 м
Макс. рабочая высота: 8.7 м

XE450M
Эксплуатационная масса: 45 т
Номинальная мощность:
222 кВт/2100 об/мин
Емкость ковша: 1 м3

Макс. радиус работы: 15.4 м
Макс. рабочая высота: 13.2 м

XE135F
Эксплуатационная масса: 13,8 т
Номинальная мощность:
72.7 кВт/2200 об/мин

XE480WM
Эксплуатационная масса: 47 т
Номинальная мощность:
222 кВт/2100 об/минмин
Емкость ковша: 1 м3

Макс. радиус работы: 15.7 м
Макс. рабочая высота: 13.8 м

● ЭКСКАВАТОР
 ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ 

XE500EHR
Эксплуатационная масса: 63 т
Номинальная мощность:
321 кВт/1800 об/мин

● ЭКСКАВАТОР-
 РАЗРУШИТЕЛЬ

XCТ8L4_1
Макс. грузоподъёмность: 8 т
Макс. грузовой момент: 318 кН·м
Макс. длина стрелы: 26 м
Масса в транспортном
положении: 13,1 т

● ОДНОВАЛЬЦОВЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ КАТКИ

XGA3250
Тип привода: 6×4
Двигатель: 
336/371/375/420/430 л.с.
Трансмиссия: 9/10/12
Полная масса: 25 т
Габариты: 8.6×2.5×3.5 м

XE700D
Эксплуатационная
масса: 69 т
Емкость ковша: 2.4-4.6 м3

Мощность:
336 кВт/1800 об/мин

XD100 (CE)
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
24.6 кВт sтage V/Т4f
Эксплуатационная
масса: 2,65 т
Рабочая ширина: 1000 мм
Габариты:
2610×1086×2575 мм

XD123
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
119 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 12,3 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты:
5146×2336×3076 мм

XD133
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
119 кВт，sтage III
Эксплуатационная
масса: 13 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты:
5146×2336×3076 мм

XD140S
Двигатель: KUBOТA
Номинальная мощность: 
34.1 кВт sтage 
Эксплуатационная
масса: 4,2 т 
Рабочая ширина: 1380 мм
Габариты:
2910×1515×2940 мм

XD143
Двигатель: Cuммins
Номинальная мощность: 
119 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 14 т
Рабочая ширина: 2130 мм
Габариты:
5146×2336×3076 мм

XMR603
Двигатель: Quanchai
Номинальная мощность: 
55.4 кВт sтage III
Эксплуатационная
масса: 6 т
Рабочая ширина: 1520 мм
Габариты:
3595×1675×2980 мм

● УКЛАДЧИК ОБМАЗКИ
 ИЗ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА,
  УСТАНОВЛЕННЫЙ
 НА АВТОМОБИЛЕ

● ПОЛУПРИЦЕП
 ДЛЯ ГРАНУЛЯТА

XF1003
Номинальная мощность: 
Надстройка: 93 кВт 125 л.с. 2200 об.мин.
Перевозчик: 228 кВт 306 л.с. 1900 об.мин.
Транспортная масса: 20,5 т
Ширина укладки (максимум): 2400-4200 мм
Габариты (ДхШхВ): 11850×2496×3490 мм

XGH5070ZYSQ6
Снаряженная масса: 5,3/5,25 т
Номинальная полезная нагрузка:
1870/1920 кг
Объем мусорного бака: 6 м3

Габариты: 
6950/6620x1920x2315 мм

XM1205F
Номинальная мощность: 192 кВт 260 л.с.
Эксплуатационная масса: 18,2 т
Макс. ширина фрезерования: 1,2 м
Макс. глубина фрезерования: 320 мм
Габариты: 9950×2180×3000 мм

XL2103
Номинальная мощность:
294 кВт 394 л.с. 1900 об.мин.
Эксплуатационная масса: 15,6 т
Макс. ширина фрезерования: 2,1 м
Макс. глубина фрезерования: 400мм 
Габариты: 8740×2765×3450мм

XL2503
Номинальная мощность:
316 кВт 423 л.с. 1900 об.мин.
Эксплуатационная масса: 16,5 т
Макс. ширина фрезерования: 2,5 м
Макс. глубина фрезерования: 300 мм
Габариты: 8740×3060×3450 мм

Номинальная мощность: 
115 кВт 154 л.с. 2800 об.мин.
Транспортная масса: 7,3 т
Ширина распределения
асфальта: 4 м
Габариты (ДхШхВ): 

7010×2100×2515 мм

XLS403
Номинальная мощность: 
125 кВт 170 л.с. 2600 об.мин.
Транспортная масса: 9 т
Ширина распределения
асфальта: 4,5-6 м
Габариты (ДхШхВ): 

8050X2350X2900 мм

XLS603
Номинальная мощность: 
206 кВт 276 л.с. 2300 об.мин.
Транспортная масса: 12,8 т
Ширина распределения
асфальта: 6 м
Габариты (ДхШхВ): 

9270X2490X3350 мм

XLS803
Номинальная мощность: 
228 кВт 306 л.с. 1900 об.мин.
Транспортная масса: 17,7 т
Ширина распределения
асфальта: 6 м
Габариты (ДхШхВ): 

10330×2500×3220 мм

XLS1203

XLY053TB
Мощность: 115 кВт 

Генератор: 22 кВт
Транспортная масса:
8,25 т
Габариты (ДхШхВ): 
6600×2340×2950 мм

XLY103TB
Мощность: 165 кВт 
Надстройка: 45 кВт
Перевозчик: 206 кВт 276 л.с. 
Генератор: 12 кВт
Транспортная масса: 13,75 т
Габариты (ДхШхВ): 
8175×2495×3440 мм

XTF1003
Мощность: 
228 кВт 306 л.с. 1900 об.мин.
Масса: 19,5 т
Макс. ширина уплотнения: 4 м
Габариты (ДхШхВ): 
9920×2500×3790 мм

XTF1403
Мощность:
276 кВт 370 л.с. 2000 об.мин.
Масса: 24,8 т
Макс. ширина уплотнения: 4 м
Габариты (ДхШхВ): 
11980×2500×3890 мм

XGH5120ZYSD6
Снаряженная масса: 8,9 т
Номинальная полезная нагрузка:
3395/3460 кг
Объем мусорного бака: 10 м3

Габариты: 
8150/7798/7930x2500x2990 мм

XGH5180ZYSD6
Снаряженная масса: 10 т
Номинальная полезная нагрузка:
7805 кг
Объем мусорного бака: 12.5 м3

Габариты: 
8890/8375/8570x2500x3000 мм

XZJ5250ZYSD6
Снаряженная масса: 14,45 т
Номинальная полезная нагрузка:
10420/10355 кг
Объем мусорного бака: 19 м3

Габариты: 
10575/10285x2530x3380 мм

XGH5031ZXXA6
Снаряженная масса: 1,48 т
Номинальная полезная нагрузка:
1885 кг
Макс. грузоподъемность: 1,5 т
Габариты: 
4525x1600x1935 мм

XGH5070ZXXQ6
Снаряженная масса: 2,92/2,76 т
Номинальная полезная нагрузка:
3670/3830 кг
Макс. грузоподъемность: 3 т
Габариты: 
4850x1920x2200 мм

XGH5180ZXXD6
Снаряженная масса: 7,6 т
Номинальная полезная нагрузка:
10270/10205 кг
Макс. грузоподъемность: 14 т
Габариты: 
7340/7370x2490x3070 мм

XGH5070TCAQ6
Снаряженная масса: 
5,25/4,95/5/4,7 т
Номинальная полезная нагрузка: 
1920/2220/2170/2470 кг
Объем мусорного бака: 5.2 м3

Габариты: 5840x2030x2800 мм 

XGH5120ZDJD6
Снаряженная масса: 7,25/7,4  т
Номинальная полезная нагрузка:
5110/5045/4960/4895 кг
Объем мусорного бака: 14.4/13.5 м3

Габариты: 
6520/6550x2500/2530x3060 мм

XGH5250ZXXD6
Снаряженная масса: 11,1 т
Номинальная полезная нагрузка:
13770/13705 кг
Макс. грузоподъемность: 20 т
Габариты: 
8480x2525x3170 мм

XGH5160TSLD6
Снаряженная масса: 8580 кг
Объем мусорного бака: 8 м3

Объем резервуара для воды: 4 м3

Габариты: 7270x2500x3220 мм

XGH5070TXSQ6
Снаряженная масса: 5520 кг
Объем мусорного бака: 2 м3

Объем резервуара для воды: 4 м3

Габариты: 
6220x2100x2720 мм

XGH5160TXSD6
Снаряженная масса: 8780 кг
Объем мусорного бака: 4.5 м3

Объем резервуара для воды: 8 м3

Габариты: 
7845x2510x3170 мм

DXA5251TDYD6
Снаряженная масса: 13650/13110/14160 кг
Номинальная полезная нагрузка: 
11155/11695/10645/11220/11760/11710 кг 
Объем резервуара для воды: 11.18 м3 
Габариты: 
10805/10925×2525×3730/3830 мм

DXA5183GQXD6
Снаряженная масса: 8300/8470 кг
Ширина распыления воды:
2.5-3.5 м
Объем резервуара для воды: 9.8 м3 
Габариты: 
8223/8823/9240x2530x2920 мм

DXA5250GQXD6
Снаряженная масса: 12560 кг
Ширина распыления воды:
2.5-3.5 м
Объем резервуара для воды:
12.8 м3

Габариты: 
10520x2550x3190 мм

DXA5161GPSD6
Снаряженная масса: 6130 кг
Номинальная полезная
нагрузка: 9675 кг
Объем резервуара для воды: 10.3 м3 
Габариты: 7430x2520x2860 мм

SJDH700A
Снаряженная масса: 1800 кг
Объем мусорного бака: 700 л 
Объем резервуара для воды: 180 л
Габариты: 
3729x1200x2050 мм

XGH5030TYHA6
Снаряженная масса: 1700 кг
Номинальная полезная
нагрузка: 1010 кг
Объем резервуара для воды: 1.7 м3

Габариты: 
5050x1580x2050 мм

XM1005H
Номинальная мощность: 164 кВт 220 л.с. 
Эксплуатационная масса: 13,9 т
Макс. ширина фрезерования: 1 м
Макс. глубина фрезерования: 320 мм
Габариты: 4800×2295×2650 мм

XM1005K
Номинальная мощность: 177 кВт 240 л.с.
Эксплуатационная масса: 14,7 т
Макс. ширина фрезерования: 1 м
Макс. глубина фрезерования: 300 мм
Габариты: 9580×2295×2690 мм

XM1005F (колесная)
Номинальная мощность: 184 кВт 250 л.с.
Эксплуатационная масса: 17,2 т
Макс. ширина фрезерования: 1 м
Макс. глубина фрезерования: 300 мм
Габариты: 9100×2010×2900 мм

XM1305K
Номинальная мощность:
177 кВт 240 л.с.
Эксплуатационная масса: 15,4 т
Макс. ширина фрезерования: 1,3 м
Макс. глубина фрезерования: 300 мм
Габариты: 9580×2595×2690 мм

XM1005F (гусеничная)
Номинальная мощность: 184 кВт 250 л.с.
Эксплуатационная масса: 18,2 т
Макс. ширина фрезерования: 1 м
Макс. глубина фрезерования: 300 мм
Габариты: 9100×2010×2900 мм 

XM1305F
Номинальная мощность:
206 кВт 280 л.с.
Эксплуатационная масса: 18,2 т
Макс. ширина фрезерования: 1,2 м
Макс. глубина фрезерования: 320 мм
Габариты: 9950×2280×3000 мм

XM2005S
Номинальная мощность:
485 кВт 630 л.с.
Эксплуатационная масса: 31,9 т
Макс. ширина фрезерования: 2 м
Макс. глубина фрезерования: 330 мм
Габариты: 12597×2500×3000 мм

XM2005K
Номинальная мощность:
447 кВт 600 л.с.
Эксплуатационная масса: 30,5 т
Макс. ширина фрезерования: 2 м
Макс. глубина фрезерования: 330 мм
Габариты: 12597×2500×3000 мм

XM505K
Номинальная мощность: 115 кВт 156 л.с.
Эксплуатационная масса: 10 т
Макс. ширина фрезерования: 0,5 м
Макс. глубина фрезерования: 210 мм
Габариты: 8660×1740×3250 мм 

XTF1403R
Мощность: 
2100 об.мин.
Масса: 22,3 т
Макс. ширина уплотнения: 4 м
Габариты (ДхШхВ): 
11300×2500×3965 мм

XAP123R (мобильная)
Общая установленная
мощность: 330 кВт
Производительность: 120 т/ч
Площадь: 848 м2

XAP83R (мобильная)
Общая установленная
мощность: 260 кВт
Производительность: 80 т/ч
Площадь: 754 м2

XAP165R (мобильная)
Общая установленная
мощность: 431 кВт
Производительность: 160 т/ч
Площадь: 1085 м2

XAP245
Общая установленная
мощность: 588 кВт 
Производительность: 240 т/ч
Площадь: 748 м2

XAP165H
Общая установленная
мощность: 538 кВт
Производительность: 160 т/ч
Площадь: 1225 м2

XAP245H
Общая установленная
мощность: 760 кВт
Производительность: 240 т/ч
Площадь: 2100 м2

XAP325
Общая установленная
мощность: 706 кВт
Производительность: 320 т/ч
Площадь: 1862 м2

XAP325H
Общая установленная
мощность: 1126 кВт
Производительность: 320 т/ч
Площадь: 2501 м2

XAP405
Общая установленная
мощность: 1247 л.с.
Производительность: 400 т/ч
Площадь: 2091 м2

XAP205R (мобильная)
Общая установленная
мощность: 444 кВт
Производительность: 200 т/ч
Площадь: 1085 м2

XAP50
Мощность 200квт
Производительность 50 т/ч
Площадь 754 м2

XSR33G
Толщина убираемого снега: ≤150 мм
Габариты: 3730x2395x1385 мм

SRC36
Макс. ширина убираемого 
снега: 3660 мм
Общий вес: 930 кг
Габариты: 3755×2500×1845 мм

XCD32
Макс. ширина убираемого 
снега: 3200 мм
Общий вес: 1050 кг
Габариты: 3295x1905x1065 мм

SBJ12B
Объем контейнера: 12 м3
Макс. скорость: 40 км/ч
Общий вес: 2400 кг
Габариты: 6370x2130x2200 мм

PX90Z
Макс. толщина убираемого снега: 1 м
Макс. дальность выброса снега: 35 м
Общий вес: 4500 кг
Габариты: 2920x2700x4280 мм

XSR36G
Толщина убираемого снега: ≤150 мм
Габариты: 4000x2395x1385 мм

Снаряженная масса: 15680 кг
Габариты:10607/9786/11299/
10806x2500/2530x3710 мм

XGH5251TCXZ6
Снаряженная масса: 18050 кг
Габариты: 10965/10240/11775/
11540x2520x3430/3510/3580/3680 мм 

DXA5120GXWD6
Снаряженная масса: 5610 кг
Номинальная полезная
нагрузка: 6190 кг
Объем мусорного бака: 8.1 м3

Габариты: 6590x2165x3070 мм

DXA5180GXWD6
Снаряженная масса: 8950 кг
Номинальная полезная
нагрузка: 8855 кг
Объем мусорного бака: 11.5м3

Габариты: 7855x2490x3425 мм

XZJ5250TWXZ6
Снаряженная масса: 20040 кг
Номинальная полезная
нагрузка: 4830 кг
Объем мусорного бака: 5.7 м3

Габариты: 10500x2520x3850 мм

XGA5250D2WCSS
Тип привода: 4×2/6×4
Двигатель: 90—430 л.с.
Трансмиссия: 9 
Объем резервуара для воды:
5/10/15/20 м3

XGA5250D3WCSS
Тип привода: 4×2/6×4
Двигатель: 90—430 л.с.
Трансмиссия: 9
Объем резервуара для воды:
5/10/15/20 м3

XGA5250D5WCSS
Тип привода: 4×2/6×4
Двигатель: 90—430 л.с.
Трансмиссия: 9
Объем резервуара для воды:
5/10/15/20 м3

RP453L
Двигатель: ShangChai 73.5 кВт stage III
Ширина укладки: 1.8 м~4.5 м
Транспортная масса: 11,9 т
Макс. производительность: 240 т/ч
Габариты: 6260×1900×3750 мм

RP1253T
Двигатель: ShangChai 243 кВт stage III
Ширина укладки: 3.0 м~12.5 м
Транспортная масса: 36 т
Макс. производительность: 1200 т/ч
Габариты: 6980×3000×4065 мм

RP605
Двигатель: Cuммins 119 кВт stage III
Ширина укладки: 2.25 м~6 м
Транспортная масса: 17 т
Макс. производительность: 600 т/ч
Габариты: 6180×2300×3800 мм

RP705
Двигатель: Cuммins 119 кВт stage III
Ширина укладки: 2.5 м~7.5 м
Транспортная масса: 19 т
Макс. производительность: 600 т/ч
Габариты: 6280×2550×3750 мм

RP905
Двигатель: Cummins 158 кВт stage 3
Ширина укладки: 2,5 - 9,0 м
Транспортная масса: 23 т
Производительность: 900 т/ч
Габариты: 6982 х 2550 х 4000 мм

RP903
Двигатель: Cummins 164 кВт stage 3
Ширина укладки: 3,0 - 9,15 м
Транспортная масса: 27 т
Производительность: 900 т/ч
Габариты: 7180х 3000 х 4060 мм

RP405
Двигатель: ShangChai 95 кВт stage III
Ширина укладки: 1.8 м~4.5 м
Транспортная масса: 12 т
Макс. производительность: 350 т/ч
Габариты: 5860×1940×3700 мм

RP505
Двигатель: Cuммins 104 кВт stage III
Ширина укладки: 1.8 м~5 м
Транспортная масса: 12,5 т
Макс. производительность: 400 т/ч
Габариты: 5860×1940×3700 мм

RP355
Двигатель: Cuммins 53 кВт stage III
Ширина укладки: 1.2~3.5 м
Транспортная масса: 7,5 т
Макс. производительность: 300 т/ч
Габариты: 4910×1450×1935 мм

XM503K
Номинальная мощность: 103 кВт 137 л.с.
Эксплуатационная масса: 7,9 т
Макс. ширина фрезерования: 0,5 м
Макс. глубина фрезерования: 210 мм
Габариты: 6276×1828×2600 мм

XM405
Номинальная мощность: 
81 кВт 109 л.с.
Эксплуатационная масса: 5,2 т
Макс. ширина фрезерования: 0,5 м
Макс. глубина фрезерования: 120 мм
Габариты: 2850×1470×2000 мм

XM505
Номинальная мощность: 92 кВт 122 л.с. 
Эксплуатационная масса: 6,1 т
Макс. ширина фрезерования: 0,5 м
Макс. глубина фрезерования: 180 мм
Габариты: 3125×1715×2200 мм

XM405S
Номинальная мощность: 81 кВт 109 л.с.
Эксплуатационная масса: 5,2 т
Макс. ширина фрезерования: 0,4 м
Макс. глубина фрезерования: 120 мм
Габариты: 2850×1470×2000 мм

XLZ2305K
Номинальная мощность:
570.5 кВт 765 л.с. 
Эксплуатационная масса: 33,5 т
Макс. ширина фрезерования: 2,3 м
Макс. глубина фрезерования:
430мм
Габариты: 9340×3218×3197 мм

XLZ2303K
Номинальная мощность:
515 кВт 770 л.с.
Эксплуатационная масса: 33,5 т
Макс. ширина фрезерования: 2,3 м
Макс. глубина фрезерования:
300 мм
Габариты: 9340×3218×3197 мм

XLS303P
Номинальная мощность:
73 кВт 100 л.с. 3200 об.мин.
Ширина распределения
асфальта: 2100 мм
Габариты (ДхШхВ): 
5760×2050×2300 мм

XLS403P
Номинальная мощность:
88 кВт 120 л.с. 3200 об.мин.
Ширина распределения
асфальта: 5500 мм
Габариты (ДхШхВ): 
7240×2350×2500 мм

XLS503P
Номинальная мощность:
88 кВт 120 л.с. 3200 об.мин.
Ширина распределения
асфальта: 5500 мм
Габариты (ДхШхВ): 
7240×2350×2500 мм

XLS603P
Номинальная мощность:
125 кВт 170 л.с. 2600 об.мин.
Ширина распределения
асфальта: 5500 мм
Габариты (ДхШхВ): 
7740×2350×2500 мм

XLS803P
Номинальная мощность:
162 кВт 220 л.с. 2500 об.мин.
Ширина распределения
асфальта: 5500 мм
Габариты (ДхШхВ): 
8520×2500×2950 мм

XLS1003P
Номинальная мощность:
162 кВт 220 л.с. 2500 об.мин.
Ширина распределения
асфальта: 5500
Габариты (ДхШхВ): 
8520×2500×3050 мм

XLS1203P
Номинальная мощность:
273 кВт 370 л.с. 2200 об.мин.
Ширина распределения
асфальта: 5500
Габариты (ДхШхВ): 
10050×2500×3300 мм

RP1003T
Двигатель: Shanghai 177 кВт stage 3
Ширина укладки: 3,0 - 10,0 м
Транспортная масса: 28.8 т
Производительность: 1000 т/ч
Габариты: 7350×3000×4060 мм

XKC163
Номинальная мощность: 
228 кВт 310 л.с. 1900 об.мин.
Ширина распределения: 2,4 м
Габариты (ДхШхВ): 
9550×2500×3360 мм

XKC203
Номинальная мощность: 
228 кВт 310 л.с. 1900 об.мин.
Ширина распределения: 2,4 м
Габариты (ДхШхВ): 
9550×2500×3610 мм

XLQ1005
Номинальная мощность: 
125 кВт 170 л.с. 2600 об.мин.
Рабочая ширина: 2,65 м
Габариты (ДхШхВ): 
7950×2450×3190 мм

XLY245B
Номинальная мощность: 
338 кВт 460 л.с. 1900 об.мин.
Емкость бункера: 29 м3

Габариты (ДхШхВ): 
9000×2550×3550 мм

XCF706K
Макс. грузоподъемность: 7 т
Центр нагрузки: 0.6 м
Макс. высота подъема: 3.5 м

XCF1006K
Макс. грузоподъемность: 10 т
Центр нагрузки: 0.6 м
Макс. высота подъема: 3 м

XCF1206K
Макс. грузоподъемность: 12 т
Центр нагрузки: 0.6 м
Макс. высота подъема: 3 м

XCF1406K
Макс. грузоподъемность: 14 т
Центр нагрузки: 0.6 м
Макс. высота подъема: 3 м

XCF2012K
Макс. грузоподъемность: 20 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XCF1506K
Макс. грузоподъемность: 15 т
Центр нагрузки: 0.6 м
Макс. высота подъема: 3 м

XCF1606K
Макс. грузоподъемность: 16 т
Центр нагрузки: 0.6 м
Макс. высота подъема: 3 м

XCF1609K
Макс. грузоподъемность: 16 т
Центр нагрузки: 0.9 м
Макс. высота подъема: 3 м

XCF1612K
Макс. грузоподъемность: 16 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XCF1812K
Макс. грузоподъемность: 18 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 3 м

XCF2512K
Макс. грузоподъемность: 25 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XCF2812K
Макс. грузоподъемность: 28 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XCF3012K
Макс. грузоподъемность: 30 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XCF3212K
Макс. грузоподъемность: 32 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XCF3812K
Макс. грузоподъемность: 38 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XCF4212K
Макс. грузоподъемность: 42 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XTF5017K
Макс. грузоподъемность: 5 т
Макс. высота подъема: 17.1 м
Режимы передач: вперед 4/назад 3
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/
круговой

XTF12010K
Макс. грузоподъемность: 12 т
Макс. высота подъема: 9.62 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTR4521K
Макс. грузоподъемность: 4.5 т
Макс. высота подъема: 21 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговойXCF4612K

Макс. грузоподъемность: 46 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XCF3512K
Макс. грузоподъемность: 35 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XTF5517K
Макс. грузоподъемность: 5.5 т
Макс. высота подъема: 17.1 м
Режимы передач: вперед 4/назад 3
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTF6510K
Макс. грузоподъемность: 6.5 т
Макс. высота подъема: 9.5 м
Режимы передач: вперед 4/назад 3
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/
круговой

XTF6514K
Макс. грузоподъемность: 6.5 т
Макс. высота подъема: 13.5 м
Режимы передач: вперед 4/назад 3
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTF8010K
Макс. грузоподъемность: 8 т
Макс. высота подъема: 9.5 м
Режимы передач: вперед 4/назад 3
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTF15010K
Макс. грузоподъемность: 15 т
Макс. высота подъема: 9.7 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTF18010K
Макс. грузоподъемность: 18 т
Макс. высота подъема: 9.7 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTF 23010K
Макс. грузоподъемность: 23 т
Макс. высота подъема: 9.65 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTR6025K
Макс. грузоподъемность: 6 т
Макс. высота подъема: 25.1 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTR7025K
Макс. грузоподъемность: 7 т
Макс. высота подъема: 25.1 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTR8025K
Макс. грузоподъемность: 8 т
Макс. высота подъема: 25.1 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режимы рулевого управления:
передний/крабовый ход/круговой

XTF5517C
Макс. грузоподъемность: 5.5 т
Макс. высота подъема: 17.1 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режим рулевого управления: 
задняя ось

XTF8010C
Макс. грузоподъемность: 8 т
Макс. высота подъема: 9.5 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режим рулевого управления: 
задняя ось

XCS1009K
Макс. грузоподъемность: 10 т
Макс. высота подъема: 16.2 м
Количество штабелей
контейнеров: 6

XCS4531T
Макс. грузоподъемность:
45 т
Макс. высота подъема:
9.2 м
Количество штабелей
контейнеров: 3

XCS41T
Макс. грузоподъемность:
41 т
Макс. высота подъема:
10.85 м
Количество штабелей
контейнеров: 3

XCS31W
Макс. грузоподъемность: 31 т
Макс. высота подъема: 9.5 м

XCS1009E
Макс. грузоподъемность: 10 т
Макс. высота подъема: 16.2 м
Количество штабелей
контейнеров: 6

XCH906K
Макс. грузоподъемность: 9 т
Макс. высота подъема: 16.05 м
Количество штабелей
контейнеров: 6 (8’6”) /5 (9’6”)

XCH1009K
Макс. грузоподъемность: 10 т
Макс. высота подъема: 21.19 м

XCH907K
Макс. грузоподъемность: 9 т
Макс. высота подъема: 18.78 м
Количество штабелей
контейнеров: 7 (8’6”) /6 (9’6”)

XCH908K
Макс. грузоподъемность: 9 т
Макс. высота подъема: 21.25 м
Количество штабелей
контейнеров: 8 (8’6”) /7 (9’6”)

XCH1006K
Макс. грузоподъемность: 10 т
Макс. высота подъема: 16.05 м
Количество штабелей
контейнеров: 6 (8’6”) /5 (9’6”)XCH1007K

Макс. грузоподъемность: 10 т
Макс. высота подъема: 18.82 м
Количество штабелей
контейнеров: 7 (8’6”) /6 (9’6”)

XCH1008K
Макс. грузоподъемность: 10 т
Макс. высота подъема: 18.75 м

XCH907E
Макс. грузоподъемность: 9 т
Макс. высота подъема: 18.78 м
Количество штабелей
контейнеров: 7 (8’6”) /6 (9’6”)

XRS400K
Макс. грузоподъемность: 40 т
Макс. высота подъема: 6 м

XCS55S
Макс. грузоподъемность:
55 т
Макс. высота подъема:
15.1 м

XCS70S
Макс. грузоподъемность: 70 т
Макс. высота подъема: 9 м

XCS150S
Макс. грузоподъемность: 150 т
Макс. высота подъема: 15.1 м

XCS180S
Макс. грузоподъемность: 180 т
Макс. высота подъема: 13.3 м

XCS4531K
Макс. грузоподъемность: 45 т
Макс. высота подъема: 15.1 м
Количество штабелей
контейнеров: 5

XCS4535K
Макс. грузоподъемность: 45 т
Макс. высота подъема: 15.1 м
Количество штабелей
контейнеров: 5

XCS4541K
Макс. грузоподъемность: 45 т
Макс. высота подъема: 15.1 м
Количество штабелей
контейнеров: 5

XCS4545K
Макс. грузоподъемность: 45 т
Макс. высота подъема: 15.1 м
Количество штабелей
контейнеров: 5

XCS4531K-6S
Макс. грузоподъемность:
45 т
Макс. высота подъема:
16.2 м
Количество штабелей
контейнеров: 6

XCS4531E
Макс. грузоподъемность: 45 т
Макс. высота подъема: 15.1 м

XCS4535E
Макс. грузоподъемность: 
45 т
Макс. высота подъема: 15.1 м

XCS4541E
Макс. грузоподъемность:
45 т
Макс. высота подъема: 15.1 м

XCS4545E
Макс. грузоподъемность: 
45 т
Макс. высота подъема: 15.1 м
Количество штабелей
контейнеров: 5

XCS4531TE
Макс. грузоподъемность:
31 т
Макс. высота подъема:
9.5 м

XCH908E
Макс. грузоподъемность: 9 т
Макс. высота подъема: 21.25 м
Количество штабелей
контейнеров: 8 (8’6”) /7 (9’6”)

XCH1007E
Макс. грузоподъемность: 10 т
Макс. высота подъема: 18.82 м
Количество штабелей
контейнеров: 7 (8’6”) /6 (9’6”)

XPT70K (Дизельный)
Макс.тяговая мощность: 75 т
Снаряженная масса: 9.3 т
Переднее расстояние
седла: 450 мм
Тип привода: 4×2

XPT70E (Электрический)
Макс.тяговая мощность: 75 т
Снаряженная масса: 9.3 т
Переднее расстояние
седла: 450 мм
Тип привода: 4×2

XPT120K (Дизельный)
Макс.тяговая мощность: 135 т
Снаряженная масса: 11 т
Переднее расстояние
седла: 1790 мм
Тип привода: 4×4

XPT120E (Электрический)
Макс.тяговая мощность: 135 т
Снаряженная масса: 11 т
Переднее расстояние седла
1790 мм
Тип привода: 4×4

XTF18010E
Макс. грузоподъемность: 18 т
Макс. высота подъема: 9.7 м
Режимы передач: вперед 2/назад 2
Режимы рулевого управления: передний/крабовый ход/круговой

XCF1612E
Макс. грузоподъемность: 16 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XCF2512E
Макс. грузоподъемность: 25 т
Центр нагрузки: 1.2 м
Макс. высота подъема: 4 м

XM2005
Номинальная мощность:
412 кВт 560 л.с.
Эксплуатационная масса: 30,5 т
Макс. ширина фрезерования: 2 м
Макс. глубина фрезерования: 330 мм
Габариты: 12597×2500×3000 мм

● АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД

● ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

● РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 
 ПОРОШКОВОГО
 ВЯЖУЩЕГО

● ПОДМЕТАЛЬНАЯ
  МАШИНА

● АВТОМОБИЛИ ДОРОЖНО-
 ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
 СЛУЖБЫ

● МАШИНЫ ДЛЯ РЕМОНТА 
 ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА

● ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕВОЗКИ МУСОРА

● ДОРОЖНО-УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МУСОРОУБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

● СТАБИЛИЗАТОРЫ, РЕСАЙКЛЕРЫ

●  МАШИНЫ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА

● АВТОГУДРОНАТОР

●
 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБ

● СНЕГОУБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

● РИЧСТАКЕР

● ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

● ТЯГАЧ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ СО СМЕЩЕННЫМ КОНЦОМ 

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБРАБОТЧИК ПУСТЫХ
 КОНТЕЙНЕРОВ

● ОБРАБОТЧИК ПУСТЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

● ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

● ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РИЧСТАКЕР

ПОРТОВАЯ ТЕХНИКА

● АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

● ФРЕЗЫ

RP603
Двигатель: Cuммins 129 кВт stage III
Ширина укладки: 2.5 м~6 м
Транспортная масса: 19,2 т
Макс. производительность: 600 т/ч
Габариты: 6680×2500×4000 мм

RP603L
Двигатель: ShangChai 103 кВт stage III
Ширина укладки: 2.5 м~6 м
Транспортная масса: 16,5 т
Макс. производительность: 400 т/ч
Габариты: 6660×2600×4000 мм

RP803
Двигатель: Cuммins 142 кВт stage III
Ширина укладки: 2.5 м~8 м
Транспортная масса: 22,8 т
Макс. производительность: 800 т/ч
Габариты: 7080×2500×4000 мм

XC300
Общая установленная 
мощность: 90 кВт
Производительность: 300 т/ч
Площадь: 44×14 м2

XRP130
Общая установленная
мощность: 252 кВт 338 л.с.
Производительность: 130 т/ч
Площадь: 890 м2

XRP80
Общая установленная
мощность: 188 кВт
Производительность: 80 т/ч
Площадь: 352 м2

XRP163
Общая установленная
мощность: 284 кВт
Производительность: 160 т/ч
Площадь: 890 м2

XFP20
Общая установленная
мощность: 6 кВт
Производительность: 20 т/ч

XAP405H
Общая установленная
мощность: 1096 кВт
Производительность: 400 т/ч
Площадь: 2624 м2

XFP30
Общая установленная
мощность: 10 кВт
Производительность: 30 т/ч

XR65
Общая установленная
мощность: 30 кВт
Производительность: 6 т/ч
Площадь: 15.4 м2

XR105
Общая установленная
мощность: 45 кВт
Производительность: 10 т/ч
Площадь: 15.4 м2

XARP245H
Общая установленная
мощность: 927 кВт
Производительность: 240 т/ч
Площадь: 2068 м2

XCL300R
Общая установленная мощность: 240 кВт
Производительность: 300 т/ч
Площадь: 49×37 м2

XARP325H
Общая установленная
мощность: 1126 кВт
Производительность: 320 т/ч
Площадь: 2684 м2

XRP105 
Мощность 220квт
Производительность
100 т/ч,
Площадь 420 м2

  

●АСФАЛЬТОВЫЕ ЗАВОДЫ И СМЕСИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

● ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
 ТЕПЛОГО ВСПЕНЕННОГО АСФАЛЬТА

● ХОЛОДНЫЙ РЕСАЙКЛИНГ

● УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  БИТУМНОЙ
 ЭМУЛЬСИИ

● АБЗ С ГОРЯЧИМ РЕСАЙКЛИНГОМ

● УСТАНОВКИ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО РЕСАЙКЛИНГА

 

XGH5250TCXD6

XC700
Общая установленная 
мощность: 164 кВт
Производительность: 700 т/ч
Площадь: 51×14 м2

XC800
Общая установленная 
мощность: 222 кВт
Производительность: 800 т/ч
Площадь: 53×14 м2

XC600S
Общая установленная 
мощность: 243 кВт
Производительность: 600 т/ч
Площадь: 55×14 м2

XC700S
Общая установленная 
мощность: 247 кВт
Производительность: 700 т/ч
Площадь: 55×14 м2

XC800S
Общая установленная 
мощность: 300 кВт
Производительность: 800 т/ч
Площадь: 60×14 м2

XC1000S
Общая установленная 
мощность: 369 кВт
Производительность: 1000 т/ч
Площадь: 64×18 м2

XC500
Общая установленная 
мощность: 135 кВт
Производительность: 500 т/ч
Площадь: 48×14 м2

XC600
Общая установленная 
мощность: 161 кВт
Производительность: 600 т/ч
Площадь: 51×14 м2

XC400
Общая установленная 
мощность: 107 кВт
Производительность: 400 т/ч
Площадь: 48×14 м2

XLZ2303S
Номинальная мощность: 390 кВт
Эксплуатационная масса: 26,5 т
Макс. ширина фрезерования:
2300 мм
Макс. глубина фрезерования:
400 мм
Габариты: 9232×3262×3450 мм
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